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PERFIL

WTG-Quantor GmbH, es conocida a través de sus marcas QUANTOR y KREYER, como un especialista mundial en el desarrollo,
suministro y asistencia técnica de sistemas para el control de procesos para las industrias de produccion de bebidas como:

¢ Vino

¢ Cerveza

¢ Sidrayzumos

¢ Coflac/brandy y otros bebidas espirituosas

¢ Kombucha

* Refrescos

* Y cualquier otro tipo de bebida fermentada y productos similares.

Nuestra gama de refrigeradoras reversibles han ganado con los afios una probada reputaciéon de fiabilidad, complementada con
nuestros sistemas digitales para control de temperatura, medicién de CO, emitido en la fermentacion, micro/macro oxigenacién asi
como climatizacion y humectacion de edificios.

El equipo de ventas de WTG ayuda a completar las instalaciones, con soluciones personalizadas y adaptadas a cada bodega o
cervecera, implementando el mejor equipamiento en cada caso.

Nuestras marcas QUANTOR y KREYER han sido presentadas en todo el mundo a través de nuestras oficinas, distribuidores y servicios
técnicos.

Esperamos un emocionante y exitoso futuro con usted y acorde a nuestro ideal:

“In flow with your production”

QUANTOR [@m




INFORMACION GENERAL

CONTACTO:

WTG-Quantor GmbH
Europa-Allee 53
D-54343 Féhren

Tel.: +49 (0)6502 999 95-0
Fax: +49 (0)6502 999 95-75

info@quantor.technology
www.quantor.technology

Amtsgericht Wittlich HRB 21783
Director General: Markus Milz

N°fiscal: ~ 43/658/0150/3
N° IVA: DE 813 111200
FR 954 38272056

DETALLES BANCARIO:

Volksbank Trier eG

N° cuenta: 1000070

Cédigo del banco: 585601 03

IBAN: DE43 5856 0103 0001 0000 70
Swift/BIC: GENODED1TVB

VR-Bank Hunsriick-Mosel eG

N° cuenta: 511986 0

Cédigo del banco: 570 698 06

IBAN: DE72 5706 9806 0005 1198 60
Swift/BIC: GENODED1MBA

Commerzbank AG, Trier

N° cuenta: 521 804 400

Cadigo del banco: 585 800 74

IBAN: DE74 5858 0074 0521 8044 00
Swift/BIC: DRESDEFF585

Commerzbank AG, Paris

N° cuenta: 00118673300

Cadigodel banco/RIB: 17629/00001 /52
IBAN: Fr7617629000010011867330052
Swift/BIC: COBAFRPXXXX

CODIGO DE COLORES:

Los productos van marcados con puntos
de colores segun su aplicacion al tipo de
bebida:

@® VINO

CERVEZA

@ SIDRAY ZUMOS

@ BEBIDAS ESPIRITUOSAS




CONTACTOS

VENTAS:

El equipo de ventas de WTG le ayuda a planificar y disefiar las instalaciones més eficientes para las industrias de elaboracién de vino 'y
cerveza, y le asesora acerca de la adaptacion de los distintos componentes a su instalacion.

Estaremos encantados de encontrar la solucion perfecta para sus necesidades, contactenos!

George Alexandrakis
Delegado: Movil:  +30(0)694 4516949
Grecia, Chipre, Turquia, Macedonia, Italia, Egipto eMail:  alexandrakis@quantor.technology

Nitsan Graber-Fuchs

Delegado: Tel.  +49(0)6502 999 95-50
Estados Unidos (USA), Canada, Este y Oeste de Europa, Australia & Nueva Movil:  +49(0)176 31143678
Zelanda, Africa, Rusia eMail:  graber@quantor.technology

Olivier Grasset
Delegado: Movil:  +33(0)609 04 88 39
Francia Sur eMail:  grasset@quantor.technology

Xavier Tanguy

Delegado: Movil:  +33(0)671896641

Francia Norte y Suiza (Region franc6fona) eMail: tanguy@gquantor.technology
Sebastian Wick

Delegado: Movil:  +49(0)15128130191
Alemania, Austria y Suiza (Regién germana) eMail:  wick@quantor.technology

Carlos Zancajo Garcia
Delegado: Movil:  +34 (0)657 637 230
Espafia, Portugal y Sudamérica eMail:  zancajo@quantor.technology

ADMINISTRACION/LOGISTICA:

Por favor, contacte con nuestro equipo de administracion y logistica multilinglie, para Tel.: +49 (0)6502 999 95-0
la gestion de pedidos, consultas acerca de sus pedidos, estado de los mismos, etc. Fax: +49 (0)6502 999 95-75
Responderemos rapidamente a sus consultas, contactenos! eMail:  orders@quantor.technology

logistics@quantor.technology

SERVICIO POST-VENTA:

Puede confiar en la fiabilidad y durabilidad de nuestros productos. Sin embargo, en Tel.: +49 (0)6502 999 95-30

caso de cualquier problema con nuestros equipos, o necesidad de cualquier recam- Fax: +49 (0)6502 999 95-75

E!o, le garantizamos el mejor servicio posible y un rapido envio de piezas de recam- eMail:  service@quantor.technology
io.

Estamos a su servicio para atender cualquier consulta—contactenos!
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Ofrecemos unidades de refrigeracion de primera clase para las industrias de elaboracién de vino, cervezas y otras bebidas,

tanto pararefrigeracion como para calefaccion.
Nuestra oferta comprende una extensa gama de tamafos y potencias, para atender los requerimientos de cada cliente, desde
pequenas bodegas o cerveceras, hasta grandes plantas de elaboraciéony cooperativas:

« Equipos‘compactos
de 0,5a12,7kW
Modelos: MiniChilly, MiniChilly SB-Comp,IceChilly, Chilly - Standard, Chilly M-LT, Chilly MAX
- Equiposfijos P :
de 6,2 hastamasdelos 1.100kW !
Modelos: MCK, Quantor PRO (Q181R-Q452R), Quantor - Q672 - Q2262, Quantor Q2424 - Q11066
[ \
+ Equipos moviles ' . —
de 12,8a91,2kw g1 : =
Modelos: Kreyopack, SR 3 ' B

!

4 B | -+
Para completar su instalacion de refrigracion, contamos con una gran gamade accesorios para

todas las unidades de refrigeraci6n1 como kits antirretorno,bombas centrifugas, depdsitos de ! O
inerciay mucho mas. g ey o i | || "Bites & Pints"
: v e B . Chalandri / Grecia
Contacte con nuestro equipo de ventas para encontrar los equipos mas adecuados ala | Unmaravilloso restaurante
aplicacion que necesita. S con microcervecera produciendo mas
R ’ A = Z._._:___ e de 40 tipos de cerveza artesana,
;Estaremos encantados de encontrar una solucién idoneapara usted. e - ] gﬁtgg;do con el nuevo Quantor PRO -

= v ’ 7



EQUIPOS COMPACTOS

Refrigerador de agua compacto

MINICHILLY

RANGODE TEMPERATURADEL AGUA:
de -6°C a +30°C

DESCRIPCION:

El refrigerador MiniChilly, construido en acero inoxidable, es una
solucion perfecta para micro-cervecerias, elaboradores caseros y
pequefas bodegas.

Esta unidad compacta esta equipada con un controlador termos-
tatico, tanque de agua y bomba sumergible con agitador. A
temperatura de agua de 0 °C se forma un banco de hielo en el
tanque, permitiendo almacenar potencia de frio para ofrecerla
cuando sea requerido. ElI MiniChilly puede enfriar agua hasta
-6 °C utilizando glicol (lo que no permitira la formacion del banco
de hielo). Dada su construccion compacta, es muy sencilla su
instalacion, llenado y manipulacion.

OPCIONES/ACCESORIOS:

Se puede integrar en el tanque un intercambiador adicional de
acero inoxidable, pudiendo recircular por él el producto corres-
pondiente (mosto, cerveza, vino) para su refrigeracién directa.

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.

APLICACIONES:

Opcién: Intercambiador

o Potencia Capacidad
Modelo Art.n frigorifica depésito
(kW) (Litros)
N MiniChilly 05 11329 0,5 27
P
©
S
g MiniChilly 09 11332 0,9 27
o
=
& MiniChilly 17 11333 1,7 48

* Potenciafrigorificaatemperaturaambientede 32°Cytemperaturadelaguade 15°C.

**50Hz/60Hzdisponible.

Modelo Art. n°
Intercambiador

para MiniChilly 05 / 09 ikt
Intercambiador 10287

para MiniChilly 17




EQUIPOS COMPACTOS

Refrigerador de agua compacto

MINICHILLY -SB-COMP

Option: Ferm-SB Control Kit

RANGODE TEMPERATURADEL AGUA: APLICACIONES:
de -6°C a +30°C [ ) (]

Potencia Capacidad

Modelo Art.n frigorifica depésito

DESCRIPCION:
El nuevo MiniChilly - SB-Comp, realizado en acero inoxidable, (kw) (Litros)
cuenta con un circuito frigorifico con un deposito de inercia donde
poder instalar bombas sumergibles para abastecer de liquido
refrigerante a cada tanque, de forma individual. Esta especial-
mente indicado para los sistemas de elaboracion de cerveza de

MiniChilly 05 - SB-Comp 12217 0,5 27

Méaquina sola
Maquina con un Kit Ferm-SB Control

N
I
o
menor volumen, asi como pequefias bodegas y almacenes de o MiniChilly 09 - SB-Comp 12720 0,9 27
wn
cerveza. E Maquina sola
b Maquina con un Kit Ferm-SB Control
. . . >
La unidad equipa canales para alojar los cables de las bombas. 2
. " ~ MiniChilly 17 - SB-Comp 12721 1,7 48
Lleva ruedas para un comodo desplazamiento. Los racores de
Méaquina sola

3/8” se conectan facilmente alas tuberias para agua glicolada.

Maquina con un Kit Ferm-SB Control
E| MinlChI"y - sB-Comp puede enfriar’ agua glico|ada hasta -6°C. * Potenciafrigorificaatemperaturaambientede 32°Cytemperaturadelaguade 15°C.

**50Hz/60Hzdisponible.

Modelo Art. n°
OPCIONES/ACCESORIOS:

Un kit adicional para un solo tanque puede completar su MiniChilly
- SB-Comp, controlando la temperatura del mismo. Kit Ferm-SB Control

Kit de control para un solo tanque, especial para su enfriadora

MiniChilly — SB-Comp.

Incluye: Controlador de Temperatura FermFlex, Sensor de 12793
Temperatura PT 1000 de 5 mts, bomba submergible 24V, 2 tubos

plasticos de 5 m y 3/8” de diametro, transformador 100-240V - 24V

con enchufes EU,UK, USA, AUS.

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




EQUIPOS COMPACTOS

Refrigerador de agua compacto

ICECHILLY

N

RANGODE TEMPERATURADEL AGUA:
de -6°C a +30°C

DESCRIPCION:

El refrigerador IceChilly, construido en acero inoxidable, es una
solucion perfecta para micro-cervecerias, elaboradores caseros y
pequefias bodegas.

Esta unidad compacta esta equipada con un controlador termos-
tatico, tanque de agua y bomba sumergible con agitador. A
temperatura de agua de 0 °C se forma un banco de hielo en el
tanque, permitiendo almacenar potencia de frio para ofrecerla
cuando sea requerido.

EllceChilly puede enfriar agua hasta -6 °C utilizando glicol (lo que
no permitira la formacién del banco de hielo). Dada su construc-
cién compacta, es muy sencilla su instalacion, llenado y manipula-
cion.

OPCIONES/ACCESORIOS:

Se puede integrar en el tanque un intercambiador adicional de
acero inoxidable, pudiendo recircular por él el producto corres-
pondiente (mosto, cerveza, vino) para su refrigeracion directa.

Opcioén: Intercambiador

APLICACIONES:

N
b
=
©
o
0
=
o
>
=3
©
o~

° Potencia Capacidad
Modelo Art.n frigorifica deposito
(*kW) (Litros)
IceChilly 33 10262 3,3 67
IceChilly 77 10263 7,7 320

* Potenciafrigorificaatemperaturaambientede 32°Cytemperaturadelaguade 15°C.

**50Hz/60Hzdisponible.

Modelo Art. n°

Intercambiador

para IceChilly 33 10288

Intercambiador

para IceChilly 77 10289

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




EQUIPOS COMPACTOS

Refrigerador de agua compacto

CHILLY - STANDARD

RANGODE TEMPERATURA DEL AGUA: APLICACIONES:
de +10°C a +25°C o o

Potencia Capacidad

DESCRIPCION: Modelo At.n®  figorifica  depésito
El modelo Chilly tiene un disefio compacto, ocupa poco espacio y W) (Litros)
es muy sencillo su montaje al tratarse practicamente de una
unidad ‘plug and play’. N Chilly 25 - Standard 10567 2,4 18
EE
o
g
El Chilly esta equipado con un compresor hermetlco y’un circuito é Chilly 35 - Standard e 35 0
de agua compuesto por depésito (de 18 a 30 litros segiin modelo) S
o
y bomba centrifuga. &
Chilly 45 - Standard 10569 4,5 30
El Chilly esta disponible en varios tamafios (desde 2,4 hasta
. N
4,5kW)y voltajes. S Chilly 350 - Standard 10570 35 30
=
La serie Chilly esta concebida para temperaturas de agua desde &
+10°C a +25°C = Chilly 450 - Standard 10571 45 30
" =3
<

* Potenciafrigorificaatemperaturaambientede 32°Cytemperaturadelaguade 15°C.

Paramodelos a60Hzporfavor, pregtintenos.

Modelo Art. n°
OPCIONES/ACCESORIOS:

Un kit anti-desbordamiento es recomendado para colocar en la
entrada y salida de la unidad en aquellas instalaciones donde las
) y . a . . . Kit anti-desbordamiento - %", 230V
tuberias se encuentran en un nivel superior al equipo; evitan que para Chilly 25/35/45
retorne el agua al estar labomba parada y rebase el tanque.

11697

Kit anti-desbordamiento - %.", 24V

para Chilly 350/450 & Chilly MAX 1698

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




EQUIPOS COMPACTOS

Refrigerador de agua compacto

CHILLY M-LT

RANGODE TEMPERATURADEL AGUA:
de -10°C a +15°C

DESCRIPCION:

La unidad de refrigeracion Chilly M-LT tiene un disefio compacto
y es facil de montar. Las unidades estan equipadas con un
compresor hermético y circuito de refrigeraciébn que incluye
tanque de agua y bomba centrifuga. Esta generacion Chilly M-LT
incorpora una solida y elegante carcasa de acero inoxidable, asi
como un condensador Micro-Channel de gran eficiencia que
asegura la 6ptima transferencia de calor.

Estan disponibles en tamafios desde 2,2 a 4,2 kW y en diversas
opciones de voltaje y frecuencia. La serie Chilly M-LT esta
concebida para temperaturas de agua hasta -10°C. Se adaptan
perfectamente a las aplicaciones de baja temperatura en cerveza,
estabilizaciéon de vino y para refrigerar el producto antes de la
carbonatacion. Se requiere afiadir glicol (aprox. 30%) cuando se
trabaja con temperatura por debajo de +7°C.

OPCIONES/ACCESORIOS:

Un kit anti-desbordamiento es recomendado para colocar en la
entrada y salida de la unidad en aquellas instalaciones donde las
tuberias se encuentran en un nivel superior al equipo; evitan que
retorne el agua al estar labomba parada y rebase el tanque.

APLICACIONES:

° Potencia Capacidad
Modelo Art.n frigorifica depdsito
(kW) (Litros)
N Chilly 25 M-LT 10143 2,2 20
3
©
; Chilly 35 M-LT 10144 3,1 26
S
o
Q
Chilly 45 M-LT 10145 4,2 26
N
§ Chilly 350 M-LT 11696 3,1 26
=
o
Q
= Chilly 450 M-LT 12624 4,2 26
=3
<

* Potenciafrigorificaatemperaturaambientede 32°Cytemperaturadelaguade 15°C.

Paramodelosa60Hzporfavor, pregtintenos.

Modelo Art. n°

Kit anti-desbordamiento - %", 230V

para Chilly 25/35/45 1697

Kit anti-desbordamiento - %.", 24V

para Chilly 350/450 & Chilly MAX 1698

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




Refrigerador / Calentador de agua compacto

CHILLY MAX

RANGODE TEMPERATURADEL AGUA:
de -10°C a +40°C

DESCRIPCION:

El modelo Chilly MAX tiene un disefio compacto, ocupa poco
espacio y es muy sencillo su montaje al tratarse practicamente de
una unidad ‘plug and play’. Ademas de las caracteristicas del
Chilly, este equipo lleva ruedas para desplazarlo y un calentador
integrado en el tanque de agua de acero inoxidable.

Esta generacion de la serie Chilly MAX esta equipada con un
condensador ‘Micro-Channel’, permitiendo mayor transferencia
de calor. El ventilador va en la parte superior de la unidad,
pudiendo colocarse cerca de una pared. Los paneles laterales se
quitan con facilidad, permitiendo un acceso sencillo al interior del
equipo pararealizar el mantenimiento.

Todos los modelos Chilly MAX trabajan en el rango de -10°C
a+40°C.

OPCIONES/ACCESORIOS:

Un kit anti-desbordamiento es recomendado para colocar en la
entrada y salida de la unidad en aquellas instalaciones donde las
tuberias se encuentran en un nivel superior al equipo; evitan que
retorne el agua al estar labomba paraday rebase el tanque.

EQUIPOS COMPACTOS

APLICACIONES:

° Potencia Capacidad
Modelo Art.n frigorifica deposito
(*kW) (Litros)

Chilly MAX 50

" (Estandar) 12751 6.4 30

S

£y

< Chilly MAX 90

E (Estandar) 12743 10,7 30

2

< Chilly MAX 110
(Estandar) 12752 12,7 30
Chilly MAX50-1 = 13006 6,4 30

N (Construccion especial)

3

Lo

< Chilly MAX 90-1

‘:‘ (Construccion especial) 12534 107 30

2

N Chilly MAX 110-1 11170 127 30

(Construccion especial)

* Potenciafrigorificaatemperaturaambiente de 32° Cytemperaturadelaguade 15°C.
Tiemposde produccion: Unidades estandar ~4-6 semanas; unidades monofasicas ~10-12semanas.
Paramodelosa60Hzporfavor, pregtntenos.

Modelo Art. n°

Kit anti-desbordamiento - %", 24V

para Chilly 350/450 & Chilly MAX 11698

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




EQUIPOS COMPACTOS

Accesorios - para equipos compactos

INTERCAMBIADORES

I’

seceeee

Accesorios - para equipos compactos

KIT ANTI-DESBORDAMIENTO

Accesorios - para equipos compactos

VALVULAS BY-PASS

DESCRIPCION:

Se puede integrar en el tanque un intercambiador adicional de
acero inoxidable, pudiendo recircular por él el producto corres-
pondiente (mosto, cerveza, vino) para su refrigeracion directa.
Disponible para:

MiniChilly, IceChilly

Modelo Art. n°
Intercambiador
para MiniChilly 05 / 09 10286
Intercambiador
para MiniChilly 17 10287
Intercambiador
para IceChilly 33 10288
Intercambiador .

para IceChilly 77

DESCRIPCION:

Un kit anti-desbordamiento es recomendado para colocar en la
entrada y salida de la unidad en aquellas instalaciones donde las
tuberias se encuentran en un nivel superior al equipo; evitan que
retorne el agua al estarlabomba parada y rebase el tanque.
Disponible para:

Chilly - Standard, Chilly M-LT, Chilly MAX

Modelo Art. n°
Kit anti-desbordamiento - %", 230V 11697
para Chilly 25/35/45

Kit anti-desbordamiento - %.", 24V 11698

para Chilly 350/450 & Chilly MAX

DESCRIPCION:

El by-pass puede utilizarse en unidades de circuito abierto para
proteccion de labomba.

Disponible para:

MiniChilly, MiniChilly SB-Comp, IceChilly, Chilly - Standard, Chilly
M-LT, Chilly MAX

Modelo Art. n°
Valvula by-pass - 72" 12034
Valvula by-pass - %" 12035

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




EQUIPOS COMPACTOS

DESCRIPCION:

Un colector permite conectar varios tanques al equipo de frio
C O L E C T O R E S usando solo tuberia flexible. Puede suponer un ahorro interesante
en instalacion fija, sobre todo al inicio de su andadura con la
bodega o cerveceria. El colector divide la entrada y salida de agua
del equipo de frio a varios tanques ala vez.

Disponible para:

IceChilly, Chilly - Standard, Chilly M-LT, Chilly MAX

Accesorios - para equipos compactos

Modelo Art. n°

Colector compacto con manémetro
(opcioén), para 3 tanques.

Colector compacto - para 2 tanques
Listo para conectar directamente la tuberia de en-
trada y salida. Se puede extender a mas tanques.

Conexion de tuberia de 2" 12557

Conexion de tuberia de %" 12558
Extension - por tanque

Conexion de tuberia de %" 12559

Conexion de tuberia de %" 12570
Mandmetro - para Colector compacto 12575

Colector FIX - para 5 tanques - para Chilly MAX
Incluye entrada y salida de agua, barra de
sujecion, manémetro y valvula by-pass. Se puede
extender a mas tanques.

Conexion de tuberia de 5" 12571
Conexion de tuberia de %" 12572
Colector fijo con manémetro, by-pass y kit Extension - por tanque
anti-desbordamiento (opcién), para 5 Conexién de tuberia de %’ 12573
tanques Conexion de tuberia de %" 12574
Modelo Art. n°

Accesorios - para equipos compactos

OTROS ACCESORIOS

Conjunto de tuberia para depdsito - Universal
Para crear un sistema de agua desde el
refrigerador Chilly al deposito. Se requiere un
conjunto por depodsito. Compatible con el
Colector Compacto 2" (art. n° 12557).

Incluye: 10928
1 x tuberia flexible 10m, @ 13mm

6 x abrazaderas

6 x conectores 13mm a 2" macho

2 x conectores tipo Geka para 13mm

2 x conectores tipo Geka 1" hembra

©
Conjunto de tuberia para depésito
— Universal

Fluido anticongelante 12494
propilenglicol, disponible en formato de 11kg

Fluido anticongelante 10787
propilenglicol, disponible en formato de 31kg

Refractometro
Refractometro Para verificar la concentracion de anticon-

: ] h 12700
gelante (Etileno y propilenglicol) en el agua de
refrigeracion.

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




EQUIPOS FIJOS

Refrigerador / Calentador de agua

MCK

VAR TR

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




EQUIPOS FIJOS

DESCRIPCION:

Nuestro MCK esta compuesto por un grupo de frio en la parte
superior, y bomba con un depésito aislado de acero inoxidable en
la inferior. Los paneles laterales de acero inoxidable se pueden
quitar. EIMCK esta equipado con un calentador eléctrico.

La serie MCK esta equipada con un condensador ‘Micro-Channel’
de gran eficiencia, permitiendo una estructura muy compacta. Los
modelos 50-181 llevan ruedas incorporadas. Las unidades mas
grandes reposan sobre pies en estandar, teniendo la incorpora-
cion de ruedas como opcién. El ventilador estd en la parte
superior, enviando el aire caliente hacia arriba.

RANGODE TEMPERATURA DEL AGUA:
de -10°C a +40°C

° Potencia Capacidad
Modelo Art.n frigorifica depdsito
(*kW) (Litros)

MCK 50 12758 6,2 120
MCK 90 12757 11,5 120
MCK 110 12756 13,9 120
MCK 141 12755 16,6 120
MCK 181 12754 20,0 120
MCK 221 12753 25,3 300
MCK 271 12734 29,9 300

T

o

@

z MCK 321 12735 37,0 300

S

o

S
MCK 361 12776 45,5 300
MCK 441 - 1-Circuito ** 12777 50,7 300
MCK 441 - 2-Circuitos ***13034 50,7 400
MCK 541 - 1-Circuito ** 12778 59,9 300
MCK 541 - 2-Circuitos ***13035 59,9 400
MCK 641 - 1-Circuito ** 12779 71,3 300
MCK 641 - 2-Circuitos ***13036 71,3 400

* Potenciafrigorificaatemperaturaambiente de 32°Cytemperaturadelaguade 15°C.

** Tamafiounidad 1-Circuito: 1x1m
***Tamafounidad 2-Circuitos: 2x1m

Paramodelosa60Hzporfavor, pregtntenos.

Los paneles laterales se quitan con facilidad, permitiendo un
acceso sencillo al interior del equipo.

Se puede regular la temperatura del refrigerante entre -10 °C y
40 °C; el rango de rendimiento va de 6,2 a 71,3 kW. Se pueden
producir bajo pedido unidades con potencia frigorifica hasta
285 kW.

APLICACIONES:
o o o

OPCIONES/ACCESORIOS:

Un kit anti-desbordamiento es recomendado para colocar en la
entrada y salida de la unidad en aquellas instalaciones donde las
tuberias se encuentran en un nivel superior al equipo; evitan que
retorne el agua al estarlabomba paraday rebase el tanque.

Modelo Art. n°
Kit anti-desbordamiento - 17, 24V 11699
para MCK 50 - 110

Kit anti-desbordamiento - 1%.”, 24V 11700
para MCK 141 - 321

Kit anti-desbordamiento - 1'%”, 24V 11701
para MCK 361 - 541

Kit anti-desbordamiento - 2”, 24V 12826

para MCK 641

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




EQUIPOS FIJOS

Refrigerador de agua

QUANTORPRO

Opcion: Control Remoto Basic Opcion: Control Remotol PLUS

QUANTOR
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EQUIPOS FIJOS

DESCRIPCION:

Quantor PRO es una serie de unidades de frio refrigeradas por
aire, desarrollada especificamente para la industria de bebidas
como vino, cerveza, sidra, espirituosos y otros, cuya elaboracién
requiere frio (y también calor).

Este rango de unidades Quantor PRO (Q181R-Q452R) incorpora
muchas caracteristicas por defecto en las unidades: bomba de
calor, temperatura de agua hasta -10°C, control de frecuencia de
ventiladores, parillas de proteccién condensador, montaje anti-
vibracién. También lleva tanque de agua de acero inoxidable y
bomba de circulacion.

Estan disefiados para colocar en exteriores, y para funcionar
adecuadamente a temperaturas ambiente entre -10°C y +45°C.
Las temperaturas de refrigeracion van de -10°C a 18°C en frio, y
hasta 50°C en calor. Se disponen modelos desde 18 kW* (Q181R)
a45kW* (Q452R).

RANGODE TEMPERATURA DEL AGUA:

Utiles en todo el proceso!

Las unidades Quantor PRO cubren todos las necesidades y
aportan soluciones a la elaboracion de cerveza, vino y la industria
de bebidas en general: maceracion en frio, desfangado, control de
fermentacion, estabilizacion, almacenamiento en frio, refrigera-
cién para carbonatacion, etc. También se pueden utilizar para
climatizar espacios usandolas en conjunto con termo-
ventiladores (ver el rango de equipos de climatizacién).

APLICACIONES:

de-10°Ca+18°C (agua caliente hasta +50°C) () o o
Modelo Q181R Q241R Q352R Q452R
Capacidad frigorifica (kW) * 18 24 35 45
Refrigerante R410A R410A R410A R410A
Color: gris antracita RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016
Art.n® (10254) (10255) (10256) (10258)
QUANTOR PRO
EQUIPAMIENTO ESTANDAR
Unidad reversible / Bomba de calor (agua caliente hasta +50°C) f [ f f
Equipamiento LT-Low Temp (para temperaturas de agua de -10 a +18°C) f f f f

N

. Regulacion revoluciones ventiladores J— f J_ f

el

E Modulo Hydronic integrado (Hydronic Basic

% (bomba, depé{ito (acero inoxigable), va(so¥1e expansion) ) ‘/_ ‘/_ ‘/_ ‘/—

k4 Parillas proteccion condensador f f f f

o

N Montaje anti-vibracion J— f f f
Detector de fases Basic (control 3 fases) J [ f f

OPCIONES

Valvula by-pass (1”) (Art. n°: 12075)

Valvulas aislamiento (1 %", entrada / salida) (Art. n°: 10338)
Soft-Starter (para Q181R & Q241R: Art. n°: 11465 / para Q352R & Q452R: Art. n°: 13095)

Control Remoto Basic (Art. n°: 10269)

Control Remoto PLUS
posibilidad de controlar hasta 4 unidades Q181R-Q452R; panel en plastica, para montaje mural (Art. n°: 13097)

Cable de datos
para conexion de Control remoto PLUS, precio por metro, LiYCY 3x2x0,75 (TP) (Art. n°: 11762)

Potenciafrigorificaatemperaturaambiente de 28°Cytemperaturadelagua12/7°C.
Y :Incluidocomoestandarenlaunidad basica./-: Nodisponible.
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EQUIPOS FIJOS

gvo'

Refrigerador de agua

NU

QUANTOR -Q672-Q2262

QUANTOR
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DESCRIPCION:

Quantor es una serie de unidades de frio refrigeradas por aire,
desarrollada especificamente para la industria de bebidas. Este
refrigerador de agua es la solucién perfecta para elaboradores de
vino, cerveza, sidra y otras bebidas, que requieren frio (y también
calor) durante su proceso de produccion.

Las unidades Quantor Q672 - Q2262, equipos de larga duracion,
estan disefiados para colocar en exteriores, y para temperaturas
ambiente entre -10°C y +46°C. Las temperaturas de refrigeracion
van de -10°C a 18°C en frio, y hasta 55°C en calor. Se dispone de
equipos con potencia desde 67kW hasta 226kW. De forma
estandar vienen equipadas con montajes anti-vibracion, interrup-
tor de flujo, controlador de presién, filtro de agua, micro procesa-
dor, interruptor principal (con bloqueo), ventilador de bajo ruido.

Ademas, losnuevos Quantorintegranuncircuito
hidraulico en acero inoxidable, y un condensador
optimizado por nuestros ingenieros para una trasferencia

EQUIPOS FIJOS

Las unidades Quantor Q672 - Q2262 se caracterizan por su
modularidad, ofreciendo al usuario mdultiples opciones como:
modulo hidraulico (bomba integrada), tanque de agua en acero
inoxidable integrado, parillas de proteccién, proteccion eléctrica
en zonas con suministro inestable, etc.

Cubriendo todo el proceso!

Las unidades Quantor cubren un amplio espectro de aplicaciones
en la elaboracién de cerveza, bebidas y vinos: maceracion en frio,
desfangado, control de fermentacion, estabilizacion, almacena-
miento en frio, etc. Las unidades reversibles también ofrecen
calor para multiples aplicaciones. También se pueden utilizar para
la climatizacion de espacios. Por favor consulte con nosotros.

RANGODE TEMPERATURADEL AGUA:
de -10°C a +18°C (agua caliente hasta +55°C)

APLICACIONES:

térmicamaseficiente. [ ) e o
Modelo Q672 Q752 Q852 Q972 Q1132 Q1242 Q1412 Q1522 Q1822 Q2032 Q2262
Capacidad frigorifica (kW) * 67 75 85 97 13 124 141 152 182 203 226
Refrigerante R410A  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A  RA10A  R410A  R410A  R4OA  R410A

Color: gris antracita

RAL 7016 RAL 7016 RAL7016 RAL7016 RAL7016 RAL7016 RAL7016 RAL7016 RAL7016 RAL7016 RAL 7016

QUANTOR - - -
QUANTOR - Low Noise

QUANTOR-R - - -
QUANTOR-R - Low Noise

EQUIPAMIENTO ESTANDAR
Equipamiento LT-Low Water Temperature
Condensador alta eficiencia

Detector de fases Basic (control 3 fases)
Montaje anti-vibracion

Circuito hidraulico en acero inoxidable

SRNNY
SRNNY
SRNNY

OPCIONES
Médulo hidraulico integrado (bomba, filtro, vaso de expansién, flujostato)
LP - con bomba baja presion

400V/3Ph/50Hz

HP - con bomba alta presion

Hydronic Basic LP - con bomba baja presion
Hydronic Basic HP - con bomba alta presién
Hydronic PLUS

Parillas proteccién condensador

Arranque suave compresor (Soft-Start)

Recuperacion de calor parcial

Valvulas Bypass (2”) (Art. n°: 12076)

Valvulas aislamiento (2%", entrada / salida)
(Att. n°: 12816)

Detector de fases PLUS (Art. n°: 12967)

Control remoto (cableado) (Art. n°: 12771)

Conexion Internet (art. n°: 12773)

*  Potencia frigorifica de las unidades sélo frio a temperatura ambiente 28°C y temperatura del agua 12/7°C.

NSNS
SN N
IR
R REE
IR
SNNNY
SN N

Médulo Hydronic integrado (bomba, depésito (acero inoxidable) con calentador 0,3 kW, vaso de expansion, flujostato)

¥z Incluido como estandar en la unidad basica. / -: No disponible.

SN

Las unidades estan equipadas con un circuito de refrigeracion (2 compresores). Las unidades con potencias frigorificas comprendidas entre 143 y 217 KW también pueden fabricarse
bajo pedido con dos circuitos frigorificos y 4 compresores. No dude consultarnos j

21

Equipos con diferentes tamafios y voltajes bajo pedido.
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EQUIPOS FIJOS

Refrigerador de agua

QUANTOR - Q2424-Q11066

QUANTOR

RANGODE TEMPERATURADEL AGUA: APLICACIONES:
de -10°C a +18°C (agua caliente hasta +55°C) [ ) o

DESCRIPCION:

Las unidades Quantor estan disponibles en potencias porencima  Los equipos estan disefiados para colocar en exterior, y por su
de los 226 kW. Ademas de las unidades previas, disponemos de  elegante construccion pueden encajar en cualquier entorno.
otros 17 modelos - Q2424 - Q11066 - con potencias que van hasta  Todas las unidades son de bajo ruido.

losmasde 1.100 kW. . L
Ademas, losnuevos Quantorintegranuncircuito

Se han desarrollado especificamente para la elaboracion de hidraulico en acero inoxidable, y un condensador
bebidas. Su construccién modular ofrece multiples opciones para  optimizado por nuestros ingenieros para una trasferencia
adaptarse a las operaciones especificas. Todas las unidades se  térmicamaseficiente.

pueden construir con bomba de calor. Es una solucién idénea
para quienes buscan una solucién fiable, sostenible y de larga
duracion.

La serie Quantor representa la Ultima tecnologia en refrigeracion,
con unidades sostenibles, ecolégicas y de larga duracién. Una
inversion realmente rentable.

Porfavor contacte con nosotros para obtener mas informacion.
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EQUIPOS FIJOS

Accesorios - para equipos fijos

DEPOSITOS PULMON

OPCIONES/ACCESORIOS:

EICLTyelHLT en los sistemas de elaboracion de cerveza:

El Sistema CLT sirve para almacenar agua refrigerada para enfriar
el mosto desde la temperatura de coccién hasta la de fermenta-
cién, pasando el mosto y el agua refrigerada a través de un
intercambiador de placas. El HLT recibe el agua ya calentada,
después de su paso por el intercambiador, con el mosto caliente
en flujo inverso. EI mismo agua puede ser reutilizado en el
préximo ciclode HLT.

Opcionalmente, podemos afiadir elementos de calefaccion al
HLT, para mantener latempertura hasta la préxima coccion.

Modelo Art. n°
Elemento de calefaccion
para BK300R - BK1000R - INOX 12981
potencia: 7,5 kW
Elemento de calefaccion
para BK1500R - BK3000R - INOX 12986
potencia: 9,0 kW
Elemento de calefaccion

13094

para BK1000R - BK3000R - CV
potencia: 5,0 kKW

DESCRIPCION:

El depésito de inercia en el Sistema de Refrigeracion: El
depdsito de inercia se recomienda en la instalaciéon de unidades
de refrigeracion con circuito cerrado, como nuestros modelos
Quantor, para ampliar el volumen de liquido refrigerante de la
instalacion. De ésta manera, las fases de arranque/paro se
alargan, asegurando un funcionamiento mas fiable de la enfriado-
ra. Para medidas superiores, no dude contactarnos.

Capacidad

Modelo depésito

Art. n°

(Litros)

Ballon BK 300R - INOX
de acero inoxidable, con proteccion estandar
para colocar en interiores

12947 300

Ballon BK 300R - INOX/ALU

de acero inoxidable, con cubierta protectora de
aluminio para colocar en exteriores

12948 300

Ballon BK 500R - INOX
de acero inoxidable, con proteccion estandar
para colocar en interiores

12949 500

Ballon BK 500R - INOX/ALU
de acero inoxidable, con cubierta protectora de
aluminio para colocar en exteriores

12950 500

Ballon BK 1000R - INOX
de acero inoxidable, con proteccion estandar
para colocar en interiores

12951 1.000

Ballon BK 1000R - INOX/ALU
de acero inoxidable, con cubierta protectora de
aluminio para colocar en exteriores

12952 1.000

Ballon BK 1000R - CV
de acero vitrificado, con proteccion estandar
para colocar en interiores

13086 1.000

Ballon BK 1000R - CV/ALU
de acero vitrificado, con cubierta protectora de
aluminio para colocar en exteriores

13087 1.000

Ballon BK 1500R - INOX
de acero inoxidable, con proteccion estandar
para colocar en interiores

12961 1.500

Ballon BK 1500R - INOX/ALU
de acero inoxidable, con cubierta protectora de
aluminio para colocar en exteriores

12962 1.500

Ballon BK 1500R - CV
de acero vitrificado, con proteccion estandar
para colocar en interiores

13088 1.500

Ballon BK 1500R - CV/ALU
de acero vitrificado, con cubierta protectora de
aluminio para colocar en exteriores

13089 1.500

Ballon BK 2000R - INOX
de acero inoxidable, con proteccion estandar
para colocar en interiores

12963 2.000

Ballon BK 2000R - INOX/ALU
de acero inoxidable, con cubierta protectora de
aluminio para colocar en exteriores

12964 2.000

Ballon BK 2000R - CV
de acero vitrificado, con proteccion estandar
para colocar en interiores

13091 2.000

Ballon BK 2000R - CV/ALU
de acero vitrificado, con cubierta protectora de
aluminio para colocar en exteriores

13090 2.000

Ballon BK 3000R - INOX
de acero inoxidable, con proteccion estandar para
colocar en interiores

12965 3.000

Ballon BK 3000R - INOX/ALU
de acero inoxidable, con cubierta protectora de
aluminio para colocar en exteriores

12966 3.000

Ballon BK 3000R - CV
de acero vitrificado, con proteccion estandar para
colocar en interiores

13092 3.000

Ballon BK 3000R - CV/ALU
de acero vitrificado, con cubierta protectora de
aluminio para colocar en exteriores

13093 3.000
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EQUIPOS FIJOS

Accesorios - para equipos fijos

BOMBA CENTRIFUGA CM

Accesorios - para equipos fijos

BOMBA CENTRIFUGACR

DESCRIPCION:

Las bombas de la serie CM son bombas centrifugas horizontales
multi-etapa con succién normal. La bomba y el motor se conectan
directamente. Llevan una junta deslizante en forma de anillo.

Gracias a su disefio compacto y su bajo nivel de ruido, las series
CM se adaptan a diversas aplicaciones en instalaciones de
bombeo.

Modelo Art. n° Potencia

(m?h / bar)

CM 34 12487 2,6/3,0

CM 54 12036 40/32
T

S CM 10-2 12037 80/27
=
o
©

3 CM 152 12452 150/2,8
<

CM 15-3 12143 15,0/ 4,4

CM 25-2 12151 20,0/3,0

DESCRIPCION:

Las CR son bombas centrifugas verticales multi-etapa, de alta
presién con succién normal. El puerto de succiony el de descarga
radial se colocan en zonas opuestas y son de la misma anchura
nominal (version enlinea).

La hidraulica de la bomba consiste en una base y cabezal con
proteccién anti-corrosion, e impulsores de acero inoxidable con
recorte de Teflon.

Modelo Art. n° Potencia

(m*h / bar)

CR 5-8 10083 57/3,8

CR 5-11 10572 5,7/5,6
T
o
o

§ CR 10-4 10087 10,0/3,2
S
o
<

CR 15-3 10079 17,0/3,3

CM 15-4 10080 17,0/ 4,4

or GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




EQUIPOS FIJOS

Accesorios - para equipos fijos DESCRIPCION:

s Las CME son bombas horizontales multietapa, bombas centrifu-
B 0 M B A C E N T R I F U G A C M E gas con succién normal, realizadas en hierro fundido. Las bombas
CME, equipan también un variador de frecuencia, que adapta la
velocidad de la bomba al caudal requerido en cada momento,
asegurando una mayor eficiencia y fiabilidad.

Gracias a su disefio compacto y su bajo nivel de ruido, las series
CME se adaptan a diversas aplicaciones en instalaciones de
bombeo. Por ejemplo: Al ser usadas como bomba secundaria
entre el deposito de inercia y los depositos de fermentacion, que
habitualmente tienen unas necesidad de refrigeracion (caudal)
muy variables.

Modelo Art. n° Potencia
(m?h / bar)
CME 5-4 12218 56/4,3
N CME 10-2 11057 12,0/3,8
P
wn
=
s CME 15-2 12622 20,4/4,2
S
o
o
<
CME 15-3 12623 20,4/6,3
CME 25-2 11394 26,4/4,6
Sensor de presion
0- 4bar 11498

Sensor de presion

0-10 bar 11399
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DESCRIPCION:

e La valvulas by-pass estan recomendadas para aquellas unidades
VA LVU LAS BY'PASS de refrigeracion con circuito cerrado, como nuestros modelos
Quantor. Asi aseguramos un caudal suficiente de liquido refrige-
rante dentro de la unidad, evitando posibles dafios. El By-Pass
también puede utilizarse en unidades de circuito abierto como
nuestras unidades MCK.

Accesorios - para equipos fijos

Disponible para:
MCK, Quantor PRO, Q672 - Q2262, Q2424 - 11066

Modelo Art. n°
Valvula by-pass - %" 12035
Valvula by-pass - 1" 12075
Valvula by-pass - 174" 12078
Valvula by-pass - 12" 12079
Valvula by-pass - 2" 12076
A rios - par. i fij

ccesorios - para equipos fijos Modslo Art. n®
Fluido anticongelante 12494
propilenglicol, disponible en formato de 11kg
Fluido anticongelante 10787
propilenglicol, disponible en formato de 31kg
Refractometro
Para verificar la concentracion de anticon- 12700
gelante (Etileno y propilenglicol) en el agua de
refrigeracion.

Fluido anticongelante
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EQUIPOS MOVILES

Refrigerador ,Tubo en Tubo

KREYOPACK

RANGO DE TEMPERATURA DEL AGUA: Potencia
Modelo Art. n° frigorifi Conexiones
gorifica
de -5°C a +35°C
(*kW) (9, Macon)
APLICACIONES:
Kreyopack 30 10151 34,0 40
o o o
Kreyopack 50 11938 49,5 50

DESCRIPCION:
Nuestro Kreyopack consiste en una unidad de frio en la parte Kreyopack 100 11860 91,2 70
superior y un intercambiador en la inferior, ambos montados en
una carcasa de acero inoxidable con ruedas.

400V/3Ph/50Hz

Conexiones

La unidad Kreyopack es una solucién econémica para bodegas
medianas y pequeias que solo necesitan frio.

* Potenciafrigorificaparaenfriarde +30°Ca +25°C
(temperaturaambiente: +20°C).

El Kreyopack esta disponible en tres tamarfos, desde 34,0 a Paramodelos a60Hz porfavor, preglintenos.
91,2 kW.
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Refrigerador ,Tubo en Tubo‘ con Bomba de Calor

SR

RANGO DETEMPERATURA DEL AGUA:

° Potencia .
. . Modelo Art. n frigorifica Conexiones
de -5°C a +45°C
(*kW) (@, Méacon)
APLICACIONES:
SR 4 10251 12,8 40
SR 6 10252 23,0 40

DESCRIPCION:
El SR consiste en una unidad de frio en la parte superior y un SR 9 10253 29.0 40

N
intercambiador en la inferior, ambos montados en una carcasa de =
wn
acero inoxidable con ruedas. § SR11 10247 34,0 40
- . . S
Se puede utilizar para enfriar y calentar mosto o vino. 3
<
o ) ) - SR 13 10248 41,0 50
El SR esta disponible en siete tamafios, desde 12,8 a
85,0kW.
SR 17 10249 49,5 50
SR 32 10250 85,0 70
Conexiones

* Potenciafrigorifica paraenfriarde +30°Ca+25°C
(temperaturaambiente: +20°C).

Paramodelos a60Hzporfavor, pregtintenos.
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Nuestrainnova
necesidades tan

Fix, FermFlex
ontrol de temperatura

3 10/20/30/40/50 depésitos, en acero pintado o inoxidable, con nuestro Ferm-Software como opcion.

Modelos '_ mFlex-Box, FermBox |
. Slstenﬁ‘(}; nformacién y control modular
Slstenﬁ-i.'-_p controlar y programar la temperatura de los tanques, las emisiones de CO, en féﬂmentémon las unidades de

climatizacién y humectacion, etc.

solenoidales yétorizadas, transformadores de corriente, difusores, etc.

Nuestros sistemas estan intercomunicados. Esto ofrece una versatllldadenorme ademas"de

facilitar cualquier ampliacion del sistema. Contacte con nuestro equipo de ventas estamosasu |

servicio para cuantas cuestiones quiera plantear. o

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.

Uvavins - Cave de la
Cote
Tolochenaz / Suiza
Gran instalacion Vininfo, realizada en
2015, con mas de 200 Unidades
Basicas y valvulas motorizadas, 8
Terminales instalados en distintas
bodegas.
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CONTROL DELATEMPERATURA DEL TANQUE

FermLine - Controlador para un tanque

FERMFIX

wis nuasron s @ Cool

13
I

APLICACIONES:
L e o

DESCRIPCION: Modelo Art. n°

El regulador FermFix lleva un sensor de temperatura fijo y un
interfaz BUS para la conexién a un ordenador. Esta disefiado para

. . Controlador de temperatura FermFix - FIX
medir y regular la temperatura, por ejemplo durante la fermenta- Version FIX, sin conector, tipo de proteccion: IP 65

., . Lo N Sensor: longitud 170 mm, @ 6,5 mm 10345
cién. Su doble display muestra la temperatura actual y el objetivo = R
b (Vaina no incluida)
establecido. Los reguladores se pueden bloquear con un cédigo s
. .. . . - Controlador de temperatura FermFix -
(de uno enuno o toda la instalacion mediante el sistema BUS). S VARIO
:'; Version VARIO, con conector, tipo de proteccion: IP 65 10346
. L . . Sensor: longitud 170 mm, @ 6,5 mm
El FermFix esta disponible con conector precableado (VARIO) o (Vaina no o)
‘alna no Incluida,
sin él (FIX). Para cada modelo ofrecemos las correspondientes
vainasy cajas de conexion. *50Hz/60Kzdisponible.
Si es necesario se pueden controlar los reguladores de la linea Accesorios
FermLine con el Ferm-Software (ver pag. 34). Caja de conexién - FIX
Con el correspondiente circuito para conexion fija, 2 relés para 11526
activar bombas de frio y calor, fusible, IP 65
Caja de conexion - VARIO
Con el correspondiente circuito para conexion movil, 2 relés para 11527
P - activar bombas de frio y calor, fusible, IP 65
Vaina - Estandar
adecuado para todos los reguladores FermLine y FermBox 11392

longitud aproximada 172,5 mm

Vaina - Especial
adecuado para todos los reguladores FermLine y FermBox 11339
longitud aproximada 237 mm; con rosca externa %"

. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




CONTROL DELATEMPERATURA DEL TANQUE

FermLine - Controlador para un tanque

FERMFLEX

APLICACIONES:
L o o

DESCRIPCION: Modelo Artn?
El regulador FermFlex lleva un sensor de temperatura fijo y un
interfaz BUS para la conexién a un ordenador. Esté disefiado para

i i Controlador de temperatura FermFlex
medir y regular la temperatura, por ejemplo durante la fermenta- moniado sobre base do acengnoxi able con un anche, nterfaz 10347
cion. Su doble display muestra la temperatura actual y el objetivo T e e Prccion: 1P 65,

establecido. Los reguladores se pueden bloquear con un cédigo

N
. L. . . T Controlador de temperatura FermFlex-Mobile-S
(de unoenunoo tOda Ia mstalaClon med|ante el S|Stema BUS) 3 Equipado con: Valvula soleno‘itial ", filtro %", conexion solenoidal,
= de t it ( itud: 51 t fi d t
S T30V montado acbre bass de acerd inowdable son i ganane, - 10348
i i = interfaz BUS incluidi
El FermFlex lleva una base de acero inoxidable con un gancho, S e
permitiendo que no haga falta instalarlo de manera fija sino ~
. L .. Controlador de temperatura FermFlex-Mobile-M
Slmplemente Colgarlo en el depOSItO o cerca de el, desde el Equipado con: Vélvula motorizada %", sensor de temperatura
. . (longitud: 5m) y transformador para conectar a 230V; montado sobre 10349
FermFlex sale una sonda de temperatura de la longitud necesaria base de acero inoxidable con un gancho, interfaz BUS incluido
. rt | | tanque Se dispone de sensores de tempera tipo de proteccion: controlador IP 65; Valvula motorizada: IP 44
para insertarla en e . -
turay vainas como accesorios. *50Hz/60Hz disponible.
Ademas del FermFlex estandar, ofrecemos el controlador Accesorios
compacto con todo incluido FermFlex-Mobile, ahora con dos
configuraciones: E)‘:;zgf el 11720
FermFlex-Mobile-S, con valvula solenoide, filtro, sonda de
temperaturay transformador para conectar ared (230V). Sensor de temperatura - PT 1000 12013
. . . Longitud: 10
FermFlex-Mobile-M, con valvula motorizada, sonda de tempera- enoud1om
turay transformador.

Sensor de temperatura - PT 1000 12511
Longitud: 15 m

El FermFlex-Mobile se puede llevar de un dep0ésito a otro, sin el
coste ni esfuerzo asociado a unainstalacion. Caja de conexion - ‘Low Cost’ 11524

para conexiones fijas, IP 54, con fusible

Si es necesario se pueden controlar los reguladores de la linea Vaina - Estandar _
. , adecuado para todos los reguladores FermLine y FermBox 11392
FermLine con el Ferm-Software (ver pag. 34). longitud aproximada 172,5 mm

Vaina - Especial
adecuado para todos los reguladores FermLine y FermBox 11339
longitud aproximada 237 mm; con rosca externa 2"

Vaina - Long
adecuado para FermFlex, FermFlex-Box, FermBox 10088
longitud aproximada 2 m

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




CONTROL DELATEMPERATURA DEL TANQUE

FermLine - Cuadro de control de temperatura

FERMFLEX-BOX

APLICACIONES:
o o o

DESCRIPCION:

El elegante panel de control en inoxidable FermFlex-Box se
utiliza para controlar automaticamente la temperatura de los
tanques desde un punto centralizado, donde se establece la
configuracién de cada uno de los tanques. El doble display
(temperatura actual y temperatura programada) permite tener una
nocién de lainstalacion de un vistazo.

Un interfaz software permite gestionar el FermFlex-Box desde el
ordenador, también con acceso remoto a través de internet (ver
pag. 34, Ferm-Software). Los reguladores se pueden bloquear
con un codigo (de uno en uno o toda la instalacion mediante el
sistema BUS).

Se ofrecen ahora en 3 tamafios, para 10, para 20 y para 30
reguladores (un regulador por tanque). En esta nueva generacion
es posible afiadir mas controladores hasta completar la capacidad
maxima, si esta no es necesaria inicialmente.

Se dispone de sensores de temperatura con cables de varias
longitudes, asi como vélvulas y accesorios.

Modelo

Art. n°

Controlador de temperatura FermFlex-Box

para instalacion en armarios de control FermFlex-Box;
1 controlador por depésito

10350

N
I
=)
Q
=
o
=
>
=]
]
]

Cuadro de control FermFlex-Box (10)
en acero inoxidable, hasta 10 controladores / depésitos

Cuadro de control FermFlex-Box (20)
en acero inoxidable, hasta 20 controladores / depositos

Cuadro de control FermFlex-Box (30)
en acero inoxidable, hasta 30 controladores / depésitos

*50Hz/60Hzdisponible.

Accesorios

10352

10356

11307

Sensor de temperatura - PT 1000
Longitud: 5m

Sensor de temperatura - PT 1000
Longitud: 10 m

Sensor de temperatura - PT 1000
Longitud: 15 m

11720

12013

12511

Caja de conexion - ‘Low Cost’
para conexiones fijas, IP 54, con fusible

11524

Vaina - Estandar
adecuado para todos los reguladores FermLine y FermBox
longitud aproximada 172,5 mm

Vaina - Especial
adecuado para todos los reguladores FermLine y FermBox
longitud aproximada 237 mm; con rosca externa %2

Vaina - Long
adecuado para FermFlex, FermFlex-Box, FermBox
longitud aproximada 2 m

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.

11392

11339

10088




CONTROL DELATEMPERATURA DEL TANQUE

Cuadro de control de temperatura

FERMBOX

APLICACIONES:
L e o

DESCRIPCION:
El armario de control FermBox ofrece un control electrénico

eficiente de las temperaturas. El armario se instala en la pared de
Controlador de temperatura FermBox
|a bodega_ para instalacion en armarios de control FermBox; 11571

1 controlador por depésito

Modelo Art. n°

Cuadro de control FermBox (40)
hasta 40 controladores / dep6sitos

Cada depésito tiene su moédulo de control y se instalan todos en el

armario, posibilitando su gestion y supervision desde un punto N
P 9 y sup P z armario en acero 11644
central. E armario en acero inoxidable 11686
o
Si se desea, el FermBox se puede controlar también desde el > gg:ggggg;,ggggg;ggg“B°" (50)
ordenador mediante el Ferm-Software (consulte la pagina 34). Q armario en acero 11734
armario en acero inoxidable 12003

*50Hz/60Hzdisponible.

Accesorios

Sensor de temperatura para FermBox - NTC 11582
Longitud: 8 m

Sensor de temperatura para FermBox - NTC 11583

Longitud: 15 m

Caja de conexion - ‘Low Cost’
. y ' 11524
para conexiones fijas, IP 54, con fusible

Vaina - Estandar
adecuado para todos los reguladores FermLine y FermBox 11392
longitud aproximada 172,5 mm

Vaina - Especial
adecuado para todos los reguladores FermLine y FermBox 11339
longitud aproximada 237 mm; con rosca externa %2

Vaina - Long
adecuado para FermFlex, FermFlex-Box, FermBox 10088
longitud aproximada 2 m

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.
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Accesorios para FermLine / FermBox

FERM-SOFTWARE

=3

PP P S S S

=5

Vi F

Accesorios para FermLine / FermBox

MODULO SMS

Accesorios para FermLine / FermBox

FUENTE DE ALIMENTACION LIGHT

DESCRIPCION:

Ferm-Software, un programa de PC basado en el software
Vinlnfo, se ha disefiado para el control a través del ordenador de
los reguladores de la nueva linea FermLine y los reguladores
FermBox. El plano de su bodega se puede integrar directamente
(tanques y ambientes). Desde el ordenador se puede seleccionar
frio, calor, visualizacién y cualquier otra funcion. El software
guarda la evolucion de las temperaturas y las puede mostrar
graficamente. Se pueden afadir mas funcionalidades. Adicional-
mente se pueden enviar alarmas mediante eMail informando de
problemas en la temperatura del tanque o malfuncionamiento de
la refrigeracion entre otros. No hace falta hardware adicional,
simplemente el servidor debe estar conectado a Internet.

Modelo Art. n°
Paquete Ferm-Servidor

Incluye PC Servidor con sistema operativo Windows, CD de

software (una licencia) y conversor USB, completamente pre- 12022

instalado incluyendo el plano de la bodega.
Pantalla, teclado y ratén no incluidos.

DESCRIPCION:

ElMédulo SMS (hardware adicional) enviara mensajes de alarma
a su teléfono movil informando de problemas en la temperatura
del tanque o malfuncionamiento de la refrigeracion entre otros. Se
pueden enviar mensajes a un maximo de 2 destinatarios (2
numeros de movil).

Modelo Art. n°
Moédulo SMS (Precio sin tarjeta prepago)
Sistema de mensajeria SMS — solo disponible con Ferm-Software 11862

o Vininfo.

DESCRIPCION:

La Power Supply Light (Fuente de alimentacion Light) permite la
integracién de algunas aplicaciones VinInfo en las instalaciones
Ferm-Software existentes. Posibles aplicaciones: Control de
unidades de frio o sus bombas, Micro-Macro-Oxigenacion,
climatizacion y humectacion, alarmas configurables. Hasta diez
dispositivos BUS pueden ser controlados (el Terminal debe ser
considerado como cuatro dispositivos). Los respectivos compo-
nentes VinInfo deben ser afiadidos (ver pags 35-39).

Modelo Art. n°
Power Supply Light

para la integracion de aplicaciones Vininfo en un sistema Ferm- 11431

Software. Hasta diez dispositivos BUS pueden ser controlados (el

Terminal debe ser considerado como cuatro dispositivos).

Cable de datos BUS 12180
Precio por metro, LiYCY 2 x 0,75

Cable de datos BUS 11762

Precio por metro, LiYCY 3x2x0,75 (TP)

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.
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Sistema de Informacién, Regulacién y Control

VININFO

APLICACIONES:
o ®

DESCRIPCION:
El sistema VinInfo se puede usar no solo para la regulacion de la temperatura durante la fermentacion, sino también para controlar y
regular casitodos los equipos y procesos eléctricos y térmicos de la bodega.

El corazén del sistema Vinlnfo son las Unidad Basicas (BU). Miden, controlan y regulan la temperatura del vino directamente en el
depésito. También controlan otras unidades y aplicaciones en la bodega. Por lo tanto, cada dep6sito y cada unidad adicional (maquinas
de frio, bombas, refrigeracion de espacios, etc.) se gestionan mediante su propia Unidad Basica. En ellas se conectan los dispositivos
necesarios para el funcionamiento del sistema, como son la sonda de temperatura o las valvulas. Las BUs se conectan entre siy con el
centro de control (el servidor) mediante el BUS de datos VinInfo. Asi se consigue una instalacion que requiere poco cableado y minimo
esfuerzo. Ademas es un sistema completamente modular, pudiendo incorporar mas BUs en cualquier punto del mismo cuando sea
necesario, estando asi preparado para posibles cambios que puedan surgir.

El nucleo de la aplicacién es el control del proceso de fermentacion, bien a través del convencional control de temperatura, o bien
mediante un nuevo método que ahorra energia y mejora significativamente la calidad de su vino, midiendo la intensidad fermentativa en
términos del CO,emitido. Para ello se utilizan las correspondientes Unidades Béasicas y sensores de CO, muy precisos.

VinInfo se puede controlar desde un ordenador con un software sencillo desarrollado para el mundo del vino, o a través de un Terminal
instalado en la bodega. El software, al contrario que el Terminal, ofrece la representacion grafica de datos y el almacenamiento de
informacion, pudiendo analizarla en cualquier momento, aunque hayan transcurrido varios afios. El escenario ideal combina ambas
alternativas, disfrutando de las posibilidades del software ademas de incrementar la seguridad con el Terminal en caso de sufrir algun
problema de suministro eléctrico. El sistema es accesible desde cualquier ordenador conectado a Internet. También se pueden enviar
SMS de alarma directamente al teléfono movil.

VinInfo es un sistema modular que puede incrementar funcionalidades en cualquier momento. Ademas puede integrar aplicaciones que
resuelvan problemas especificos cuando sea necesario.

Estamos a su disposicion para que contacte con nosotros y resolver cualquier consulta.

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.
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VININFO-EQUIPAMIENTOBASICO:

El corazoén del sistema Vininfo son las BU (Basic Units). Cada
tanque y cada funcionalidad adicional (control de bombas,
unidades de climatizacién, etc.) se controla con una BU dedicada.

La instalacion requiere un servidor con el software y otros
componentes basicos como el Terminal, formando el centro de
control. Las BU recogen la informacién y realizan las acciones
necesarias segun la funcionalidad. Las BU estan conectadas
entre siy al servidor mediante un cable BUS.

Controlar el sistema con el software VinInfo ofrece la posibilidad
de guardar lainformacién y representarla graficamente.

El Terminal tiene una funcion adicional de seguridad, ofreciendo el
mantenimiento de lainformacién durante 12 horas en caso de fallo
eléctrico. Se conecta con el servidor mediante una relacién
maestro-esclavo, de forma que si cae el Servidor el Terminal toma
el control. Asi se gana en seguridad ante posibles fallos.

Modelo Art. n°
Paquete Basico Servidor, incl. PC Servidor
Consiste en un PC Servidor exclusivo con el sistema operativo
Windows y el software Vininfo E-S1C (licencia para un usuario)
instalados, Fuente de Alimentacion, Interfaz de datos, Interfaz
Cable RS232, Cable de corriente. 12041
Incluye la instalacion para el sistema operativo Windows y el
desarrollo del plano de su bodega.
Pantalla, teclado y ratén no incluidos
Paquete Servidor-Terminal incl. PC Servidor
Consiste en un PC Servidor exclusivo con el sistema operativo
Windows y el software Vinlnfo E-S1C (licencia para un usuario)
instalados, Fuente de Alimentacion, Interfaz de datos, Interfaz
Cable RS232, Cable de corriente y Terminal.
¥ 12042
Esta combinacién aumenta la seguridad del sistema.
Incluye la instalacion para el sistema operativo Windows y el
desarrollo del plano de su bodega.
Pantalla, teclado y ratén no incluidos.
Terminal
De acero inoxidable, con pantalla LCD; aumenta la seguridad del sistema
NUEVO | 11710
Conexion de cable desde los extermos de la instalacion, adaptable a la
misma.
Fuente de alimentacion / Interfaz de datos
Con interfaz de datos para servir hasta 50 depdsitos, incluye 11711
cable de corriente
Paquete Terminal-Fuente de Alimentacion
Terminal de acero inoxidable y Fuente de alimentacion, Interfaz 12043
de datos hasta 50 depésitos, incluye cable de corriente
Cable de conexion entre Fuentes de
Alimentacion 11715
Cuando es necesario utilizar mas de una fuente (art. n° 11711),
Longitud: 0,30 m
Fijacion de la Fuente de Alimentacion 12030
Para montaje en la pared
Cable de corriente 11716
Cable de conexion para la Fuente de Alimentacion
Conexioén de fuente de alimentacion
Caja de conexion para cable de datos, incluyendo conexion para 13085
la Fuente de Alimentacion
Fuente de alimentacion Light
para la integracion de aplicaciones Vininfo en un sistema Ferm- 11431

Software. Hasta diez dispositivos BUS pueden ser controlados (el
Terminal debe ser considerado como cuatro dispositivos). ver pag. 34

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.
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VININFO-TODOPARAELTANQUE:

Las Unidades Basicas de Tanque VinInfo - BU Depésito -  Vinlnfo también ofrece una opcién Unica de control de la fermen-
permiten el control del proceso de fermentacion de la forma  tacién segun el CO, emitido, utilizando sensores de CO, desarro-
convencional mediante el control de temperatura. llados especificamente para esta aplicacion. El control reduce el
) = ) ) consumo de energia de refrigeracion y evita paradas fermentati-
Las caracteristicas adicionales de VinInfo permiten controlar la vas.
temperatura entre un valor max./min. establecido.
G Modelo Art. n°

Unidad Basica (BU) - Depdsito 11719

Entradas de temperatura yCO,, salidas de frio y calor

Unidad Basica (BU) - Depésito / Delay
Entradas de temperatura yCO,, salidas de frio y calor, con retraso del 10018
cambio entre calentar y enfriar

Extension — Indicador de Temperatura

Indicador de temperatura digital (temperatura actual) para la BU 11963
Deposito
f Sensor de temperatura - PT 1000 11720
1 Longitud: 5m
Sensor de temperatura - PT 1000 12013

Longitud: 10 m

Sensor de temperatura - PT 1000 12511
Longitud: 15 m

Sensor CO, (30 - 100 hl)
Incluye juego de boquillas para depésitos de 3.000, 5.000 y 11864
10.000 litros; incluye cable de 3m y clavija, conexion al deposito

50

Sensor CO, (200 - 1000 hi)

Incluye juego de boquillas para depdsitos de 20.000, 50.000 y 11865
100.000 litros; incluye cable de 3m y clavija, conexion al depésito

DN 50

Cable de conexién CO, 1744
Longitud: 3 m

Cable de conexion CO, 11964

Longitud: 10 m

By-pass para Sensor CO,
Extensién del rango de medida, para tanques muy grandes y/o 12546
fermentaciones réapidas (en pocos dias)

Adaptador para el sensor CO, - tamaiio | 11802
DN 50 a boca de 42-62mm

1 _ Adaptador para el sensor CO, - tamaiio I 12033
‘ , DN 50 a boca de 60-83mm

Boquilla del sensor CO, 12032

Boquilla sola, para depésitos de varios tamafios

Boquilla del sensor CO, / Juego
Juego de 3 boquillas, para depositos de 30 hasta 100 hl o para 13055
depositos de 200 hasta 1.000 hl

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.
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VININFO-TODOPARALACLIMATIZACION:

La BU Sala permite controlar automaticamente la climatizacion,  Control de termo ventiladores y compuertas para ahorro de
utilizando para ellos termo-ventiladores. La unidad de Sala y energia en la climatizacion, utilizando aire frio del exterior.
Humedad controla ademas el nivel de humedad relativa. El control ~ También es posible realizar este control con VinInfo.

se realiza entre los limites que se establecen de temperatura y

humedad.
~ ® Modelo Art. n°
\ Unidad Basica (BU)_ - Sa|a_ 11763
Entradas de temperatura, salidas de frio y calor
I Al
| e Unidad Basica (BU) - Sala / Delay
Entradas de temperatura, salidas de frio y calor, con retraso del 10230
| ® "J cambio entre calentar y enfriar
- h Ty = s Sensor de Temperatura para interior y
i < , exterior - PT 1000 11764
IP 65, fijacion a pared
LT 4 Unidad Basica (BU) — Sala y Humedad 11863
Entradas de Temperatura y Humedad, salidas de frio y calor
L3
© Sensor de Humedad 11766
& N IP 65, fijacion a pared, 10% a 100% HR
’ g’ . )
€ Unidad Basica (BU) — Fan
Para el control del fan, comparacion de temperatura exterior y 11718

interior, 1 medida temperatura

VININFO-OTRASAPLICACIONES:
Vininfo es un sistema abierto y flexible, ofreciendo la posibilidad « Programacién de remontados con bomba (ambos remontados,

de afadir funcionalidades cuando se requieran. Como ejemplo de aire y bomba, con posibilidad de cambiar programacion segun
funciones controladas por tiempo: el azlcarremanente)
« Remontados mediante pulsos de aire/gas, rompiendo el .« Controlautomaticode bombas, agitadores, etc.

sombrero . Otros controles por tiempo para solventar sus necesidades

(encendido de luces, puertas abiertas, etc.)

=) Modelo Art. n°

Unidad Basica (BU) — Bombas / Equipo de
5] 3 frio 1717

Para control de bombas, frio y calor

Unidad Basica (BU) — 4-Canales

Médulo de extension para pulsos de aire, control de hasta 4 12530
salidas, max. 8A

Unidad Basica (BU) — 4-Canales y Neumatica

Médulo de extension para pulsos de aire, control de hasta 4 salidas, 10003
max. 8A., incluyendo 2 vélvulas 3/2 vias para la activacion de

valvulas neumaticas (1 para frio y 1 para calor)

Unidad Basica (BU) — Neumatica
Incluye 2 valvulas 3/2 vias para la activacion de valvulas 10366
neuméticas (1 para frio y 1 para calor)

Modulo de extension — Interruptor temporal 1773
Programacion temporal y por fechas de 3 salidas, maximo 5A

Médulo de extensién — Alarmas (Entrada) 11873
Se pueden leer y sefializar 2 alarmas

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




CONTROL DELATEMPERATURA DEL TANQUE

VININFO-PRODUCTOS IT:
Se puede trabajar en una instalacion Vininfo accediendo al
servidor desde varios clientes Vinlnfo, que ofrecen todala

FEPT TP o

;ﬂ&;

GREPRARBRAERE

VININFO-MODULOSMS:

ElMédulo SMS (hardware adicional) enviara mensajes de alarma
a su teléfono movil informando de problemas en la temperatura
del tanque o malfuncionamiento de la refrigeracién entre otros.

VININFO-ACCESORIOS:

Ofrecemos un amplio rango de accesorios, que han sido cuidado-
samente seleccionados y se se van adaptando constantemente
pararesponder a las necesidades de nuestros clientes.

Modelo Art. n°
Platina para Unidad Basica (BU) - Depésito
Entradas de Temperatura y CO,, salidas de frio y calor 12119
(sin carcasa)
Cable de datos BUS
Precio por metro, LiYCY 3x2x0,75 (TP) 1762
Interfaz Cable RS 232
Cable de conexion entre el servidor y la fuente de alimentacion 11713
con interfaz de datos
Interfaz Cable RS232 - USB

11714

Cable de conexion entre el servidor y la fuente de alimentacion
con interfaz de datos, conexiéon USB

funcionalidad de regulacion, informacion y control desde otro PC
delared.

Modelo Art. n°

Software Vininfo M-S1C

Extension de un puesto de trabajo a dos, incluye 2 licencias:
para un ‘pequefio servidor’y PC extra. Permite a dos usuarios
trabajar simultaneamente con VinInfo.

Software Vininfo M-S2C

Extension de un puesto de trabajo a tres, incluye 3 licencias:
para un ‘pequefio servidor’y 2 PC extra. Permite a tres usuarios
trabajar simultaneamente con Vininfo.

Software Vininfo M-S3C

Extension de un puesto de trabajo a cuatro, incluye 4 licencias:
para un ‘pequefio servidor’y 3 PC extra. Permite a cuatro usuarios
trabajar simultaneamente con Vinlnfo.

12038

12039

12040

Puesto de trabajo multiple, para trabajar simultaneamente
de 5 a 10 usuarios — Consulte precio.

Se pueden enviar mensajes a un maximo de 2 destinatarios (2
ndmeros de movil).

Modelo Art. n°
Médulo SMS (Precio sin tarjeta prepago)
Sistema de mensajeria SMS — solo disponible con Ferm-Software 11862

o Vininfo.

En caso de necesitar componentes no expuestos en esta lista,
contacte con nosotros.

Modelo Art. n°
Cable de sensor 2P

Precio por metro, LiYY 2x0,5 11769

Cable de sensor 3P

Precio por metro, LiYY 3x0,5 1770
Cable de sensor 4P 1771

Precio por metro, LiYY 4x0,5

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




CONTROL DELATEMPERATURA DEL TANQUE

Modelo Art. n°
Validos para FermLine / FermBox / VinInfo

ACCESORIOS

Termoémetro analégico
juego, completo con termémetro y vaina

Por medio de una rosca externa el termémetro se 11282
conecta con la vaina, pudiéndolo fijar tanto en

depésitos de plastico como acero inoxidable.

Dispone de un tonillo para su ajuste adecuado.

Valvula solenoidal 2", 24V AC *

Niquelada 10382
Laton 10397

Valvula solenoidal %”, 24V AC *

Niquelada 10173
Laton 10398

Valvula solenoidal 17,24V AC *

Niquelada 10354
Latén 10396
Filtro para valvula solenoidal %" 10383
niquelado
Filtro para valvula solenoidal %” 10355
niquelado
Filtro para valvula solenoidal 1” 10351
niquelado

Conexion solenoidal, 24V

longitud cable: 3 m 10188
P longitud cable: 10 m 10353
Valvula de bola 2" 10178

niquelado, macho - hembra

Valvula de bola %” 11781

niquelado, macho - hembra

Valvula de bola 1” 11859

niquelado, macho - hembra

Valvula motorizada 2", 24V AC
tipo de proteccion: IP 44 : 11760

Valvula motorizada %", 24V AC
tipo de proteccion: IP 44 ‘ 11943

Valvula motorizada 17, 24V AC
tipo de proteccion: IP 44 11944

Transformador * 11082
230V, hasta 5 controladores, 24V AC, 100VA

Transformador * 11522
230V, hasta 10 controladores, 24V AC, 200VA

Transformador *
con carcasa, 230V/24V AC, 200VA 12803

Transformador *
con carcasa, 230V/24V AC, 320VA 12609

Transformador *
con carcasa, 230V/24V AC, 450VA 12804

~ %
- Transformador * 12711

con carcasa, 230V/24V AC, 500VA

*50Hz/60Hzdisponible.

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




MICRO /MACRO OXIGENACION

MICRO/MACROOXIGENACION

La influencia del oxigeno en el de vino es bien conocida desde hace afios. La absorcion de oxigeno se presenta por ejemplo en la
produccién de vinos tintos como resultado de un proceso de fermentacion abierta o, por medio del almacenamiento del vino en los
tradicionales barriles de madera que permiten que el oxigeno se difunda poco a poco en el vino.

Hoy en dia, en muchas empresas vinicolas los barriles de madera han sido reemplazados, y se busca lograr el mismo efecto por medio
de un flujo controlado de oxigeno para obtener efectos beneficiosos como la activacion de las levaduras, el apoyo en la maduraciony un
manejo activo de los taninos. Bajo el concepto de micro/macro oxigenacion se entiende la adicién continua de oxigeno durante varias

etapas de la produccion del vino.

Micro Oxigenacion

En la micro-oxigenacion el vino recibe por un periodo largo de
tiempo (varios meses) una cantidad constante y pequefia de
oxigeno (0,5 - 0,6 mg por litro por mes). La micro-oxigenacion se
usa principalmente en vino tinto, después de la fermentacion
malolactica (cada vez mas utilizada en blancos también). La
cantidad de oxigeno afiadida corresponde en la medida de lo
posible a la cantidad de oxigeno que el vino hubiera absorbido si
hubiera sido almacenado en un barril de madera. Los objetivos de
la micro-oxigenacién son la estabilizacion del color y forzar el
ritmo de la polimerizacion de taninos (= refinar el agente tanino).
Como resultado se obtienen vinos mas redondos.

APLICACIONES:
®

Nuestro rango de productos ofrece 3 posibilidades para la
oxigenacion - todos adaptados para la micro y la macro
oxigenacion:

Oxigenacion de un tanque:
- OxyBoy & OxyMan
Solucion portatil para oxigenar un deposito, y facil de desplazar.

Oxginacion de varios tanques:

» OxyBox
Solucién centralizada, montado en la pared de la bodega,
cuadro en acero o en acero inoxidable. Un cuadro puede tratar
hasta 16 tanques. Gestion desde el software VinInfo opcional.

 Version BUS - Vininfo BU Oxigenacion
instalada de forma fija como parte del sistema VinInfo. Un BU
Oxigenacion por tanque - para un numero ilimitado de tanques,
con software de gestion.

Operacidénindependiente:

Cada BU MOX, o cada médulo de OxyBox puede tratar un
tanque de forma independiente, ya sea para micro o macro-
oxigenar.

Macro Oxigenacion

La dosificacion dirigida de oxigeno durante el proceso de
fermentacion alcohdlica, pero antes de la malolactica, se conoce
como macro-oxigenacion. A diferencia de la micro-oxigenacion,
en la macro-oxigenacion se afiade una cantidad mayor de
oxigeno (aproximadamente 2,0 hasta 6,0 mg de oxigeno por litro
por dia) durante un periodo mas corto de tiempo. Este
procedimiento se utiliza en vinos tintos y blancos para reducir los
fenoles.

La Macro-Oxigenacion del mosto durante el comienzo de la
fermentaciéon alcohdlica, también contribuye a propagar la
levadura de una forma constante y con probabilidad de un final de
fermentacion exitoso - no s6lo para vino, también para cerveza!

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




MICRO / MACRO OXIGENACION

Gestion movil de oxigeno

OXYBOY/OXYMAN

DESCRIPCION:
El OxyBoy y el OxyMan estan disefiados para oxigenar mosto y
vino. Sirven tanto para Micro como Macro oxigenacion.

El OxyBoy puede aplicar dosis mas pequefias de oxigeno
(comparado con el OxyMan) con extrema exactitud. Es perfecto
para micro oxigenacion, asi como macro oxigenacion en deposi-
tos pequefios.

OxyMan permite dosis de oxigeno 6.66 veces mayores que el
OxyBoy. Por lo tanto es ideal para aplicar macro oxigenacion, asi
como micro oxigenacion en grandes depositos.

El OxyBoy y el OxyMan utilizan sensores de gran precision
(tecnologia médica), lo que elimina cualquier posible influencia
debida ala presién de entrada o salida (altura del mosto o vino).

OPCIONES/FEATURES:

Solo OxyBoy - Tratamiento ‘Cliquage’:

‘Cliqguage’ es la accion de dosificar grandes cantidades de
oxigeno en un periodo reducido de tiempo. Esta opcién ‘bypasea’
la dosificacién programada, permitiendo adicionar mayor
cantidad de oxigeno/gas.

OxyBoy & OxyMan - Limites de temperatura:

La funcion integrada de control de temperatura, permite estable-
cer los parametros de trabajo, compensando las variaciones
debidas a los cambios de temperatura ambiental. Requiere el Kit
opcional.

OxyBoy & OxyMan - Temporizador:

El temporizador incorporado permite al en6logo programar una
dosificacion determinada, que comenzara de forma automatica
en el momento programado, evitando tener que hacerlo de forma
manual. El temporizador de cuarzo esta incluido de serie en el
OxyBoy/OxyMan.

APLICACIONES:
o

Modelo

QUANTOR

Art. n°

N
I
=)
©
v
o
0
=
=
o
=
>
o
®
~

Gestor de Oxigeno OxyBoy

Con una salida para Micro / Macro oxigenacion;

Dosis de oxigeno: 6 mg/l al dia, para tanques de méximo 10.000
litros

Gestor de Oxigeno OxyMan

Con una salida para Micro / Macro oxigenacion;

Dosis de oxigeno: 6 mg/l al dia, para tanques de maximo 65.000
litros

*50Hz/60Hzdisponible.

Modelo

11745

12128

Art. n°

OxyBoy - Opcion ‘Cliquage’

Dosificacion de grandes cantidades de oxigeno en un periodo
reducido de tiempo.

Podemos adaptar los OxyBoy actuales para realizar la acciéon
‘Cliquage’. EI OxyBoy debe ser enviado para realizar la
adaptacion en nuestro laboratorio.

OxyBoy / OxyMan - Kit Sensor de Temperatura
Sensor de temperatura y conexion para vincular la dosificacion de
oxigeno a un rango de temperatura.

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.
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MICRO /MACRO OXIGENACION

Cuadro de gestion de oxigeno

OXYBOX

QUANTOR

DESCRIPCION: APLICACIONES:
OxyBox se utiliza también para afiadir oxigeno al mosto o vino. o
Sirve tanto para Micro como Macro oxigenacion.

Se monta en la pared de la bodega. Puede contener hasta 16
dosificadores individuales, cada uno destinado a un depésito por
vez.

Modelo Art. n°®

Cuadro de gestion de Oxigeno OxyBox -
acero 11960

para oxigenar hasta 16 depésitos,
modulos dosificadores no incluidos

Al igual que el OxyBoy / OxyMan, OxyBox elimina cualquier
posible influencia debida a la presion de entrada o salida (altura
del mosto o vino). La unidad reacciona constantemente a los

cambios de las condiciones de funcionamiento. Cuadro de gestién de Oxigeno OxyBox -

INOX 12552
para oxigenar hasta 16 depositos,
moédulos dosificadores no incluidos

]
T
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El OxyBox se puede también gestionar desde el software VinInfo,
para lo que al menos hace falta tener el paquete Servidor Basico

P OxyBox - Médulo dosificador
(Ver pag - 36) Hastz 16 por cada unidad OxyBox, para Micro y Macro 11961

oxigenacion

*50Hz/60Hzdisponible.

OPCIONES/FEATURES:

Temporizador:

El temporizador incorporado permite al en6logo programar una
dosificacion determinada, que comenzara de forma automatica
en el momento programado, evitando tener que hacerlo de forma
manual. Al incorporar nuestro software Vininfo (Servidor-Basic,
ver pag. 36).

Combinaciones:
Es posible integrar el OxyBox en nuestro sistema BUS Vininfo, y
manejarlo con el software incorporado.

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




MICRO / MACRO OXIGENACION

Gestion de oxigeno con sistema BUS

VININFO -BU OXIiGENACION

Micro / Macro Oxigenacion

ACCESORIOS

DESCRIPCION:
Para instalaciones permanentes y fijas se recomienda la versiéon
BUS, colocando la BU Oxigenacion cerca del tanque.

La unidad controla de forma precisa la dosis programada en el
software VinInfo, y toda la informaciéon se guarda de forma que
podemos acceder a las acciones realizadas y repetir programa-
ciones.

Esta funcionalidad se puede afadir a un sistema VinInfo en
cualquier momento.

OPCIONES/FEATURES:

Limites de temperatura:

La funcién de medicién de temperatura esté integrada en la BU
Oxigenacion. Esto permite establecer los parametros de trabajo,
compensando las variaciones debidas a los cambios de tempera-
tura ambiental (requiere el sensor de temperatura, ver pag. 37).

Temporizador:

El temporizador incorporado permite al enélogo programar una
dosificacion determinada, que comenzara de forma automatica
en el momento programado, evitando tener que hacerlo de forma
manual. Esta funcién esta integrada en el software Vininfo.

APLICACIONES:
L

Modelo Art. n°

Unidad Basica (BU) - Oxigenacion
Version de Micro y Macro Oxigenacion a traves de cable BUS, 11747
integrado en el sistema Vininfo

Modelo Art. n°

Difusor de acero inoxidable 11746
para diffusion de oxigeno

Reductor de presion - Bus 11866

una pieza necesaria para cada instalacion

Reductor de presion - Botella de oxigeno
una pieza necesaria para cada instalacion, diferente en todos los
paises

Tubo de plastico para oxigeno 11966
precio por metro

Inyector de gas (metal)
Para el punto de trasiego, valvula de aleta tamafio 37, incluyendo 12018
la transicion (NW, Méacon, Garolla a su eleccion)

Difusor de acero inoxidable O,-/ CO, 12017

Para el inyector de gas

Extension — tubo de 300mm 12019

Para valvula de bola o depésitos grandes

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.productos y los precios pueden variar sin previo
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CLWMATIZACION DESSSPACIOS &

Durante el proceso de produccién y almacenamiento de vino y otras bebidas, el control de la temperatura y humec
ambientales juega un papel clave. Podemos responder a esas necesidades con equipos profesionales de diferen
prestaciones, tanto para grandes estancias como pequenias oficinas o salas de cata. I .
« Termoventiladores B - &l
Unidades co rios ventiladeres integrados, para abastecer con agua fria o caliente de una de nuestras unidad cs 1tr
xcepto PH).
,SD Plus, TA

)

Atomiza ag
Modelo: H ; !

Ventilador gifétorio con vaporizador
Mévil, no precisa instalacion
Modelo: HumiFlex

- Sistema de Humectacion para amplias zonas interiores y exteriores.
Las finas particulas de agua son pulverizadas a través de las boquillas, y se distribuyen de Porm
Disponible en tres configuraciones posibles y combinable para adaptarse alas caracterlstlcas_e
Modelo: HumiSys

Ofrecemos diferentes controladores y accesorios para completar su instalacion de aire .
Domaine de la Font (‘3

acondicionado. des Péres
Le Bausset / Francia WINE

Contacte con nuestro equipo de ventas para implementar nuestros sistemas de climatizac
Ny e 1 G . ., I Control de temperatura y humedad en
su instalacion de refrigeracion, o bien, encontrar la solucion idénea para controlar latemp la sala de barricas, con termoventilador
- SD 35y HumiFix 6.
de sus depositos. n 45

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




TERMOVENTILADORES

Termoventilador

PH

APLICACIONES:
L e o

DESCRIPCION:
La gama PH 45 se puede utilizar para enfriar y calentar salas de
500 a 750 m? (temperaturas de +8°C hastaa +30°C).

Lleva integrada una valvula solenoidal, haciendo que su instala-
cién sea rapida y sencilla. Incluye mando a distancia por infrarro-
jos. Su disefio hace que sea perfecto para oficinas y salas de cata.

230V/1Ph/50Hz

Modelo Art.n°  Potencia CSPacios
hasta
kW) ()
PH 45 11573 45 500

* Lascapacidadesderefrigeraciondependendelascondicionesambientales.
**Lasmedidasdelassalasaclimatizar, elaislamientoylaorientaciondelas mismasinfluyenenel

rendimientodelasinstalaciones.
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Termoventilador

MR

APLICACIONES:
L e o

DESCRIPCION:
Los termoventiladores MR pueden refrigerar y calefactar
pequefas estancias (de 50 a 500 m***) a temperaturas positivas.

Los MR estan disponibles en cuatro modelos, con rendimientos
entre 1y 4,1 KW.

Los equipos estan perfectamente adaptados para instalar con
distintas unidades de refrigeracion reversible, y pueden integrarse
en el sistema facilmente. Los MR se caracterizan por su facil
instalacion. La caja realizada en un robusto plastico ABS tratado
con barniz anti-acido, y los componentes anti-6xido conforman
unos equipos ideales para estancias con humedad elevada, como
bodegas, camaras frigorificas o salas de cata.

OPCIONES/ACCESORIOS:

Los Kits Antihielo estan formados por una serie de resistencias
que evitan que el evaporador del termoventilador se congele. El
Kit Antihielo, deshace el hielo condensado que se acumula en el
termoventilador, cuando éste es utilizado para climatizar por
debajo de los 0°C,como es habitual en cerveceras, por ejemplo.

Este proceso, repetido de forma periédica, hace posible climatizar
a temperaturas negativas con nuestros termoventiladores MR,
SD-S, SD Plus y TA. El hielo desprendido se elimina en forma de
agua através de el conducto de drenaje.

El Kit Antihielo precisa de nuestro controlador FermFlex-Defrost
para controlar la valvula de refrigeracién y la resistencia para un
optimo resultado.

TERMOVENTILADORES

QUANTOR

N
T
(=3
©o
o
wn
£
o
-
=2
S
(=3
bl
o~

Modelo Art.n°  Potencia Espacios
hasta
(kw) (*m?)
MR 75 10833 1,0 50
MR 135 10989 1,9 100
MR 210 10990 3.1 250
MR 270 10991 4.1 500

* Lascapacidadesderefrigeraciondependendelascondicionesambientales.
**Lasmedidasdelassalasaclimatizar, elaislamientoylaorientaciondelas mismasinfluyenenel
rendimientodelasinstalaciones.

* 50Hz/60Hzdisponible.

Modelo Art. n°
Kit antihielo para
MR 75 13019
Kit antihielo para
MR 135 11493
Kit antihielo para
MR 210 10201
Kit antihielo para
MR 270 10202
FermFlex-Defrost
regulador para termoventiladores 13081

MR, SD-S, SD Plus, TA; necesario
con kit antihielo

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




TERMOVENTILADORES

gvo'

Termoventilador

SD-S

NU

QUANTOR

APLICACIONES:
o o

Espacios

Modelo Art. n Potencia hasta

DESCRIPCION:
Los fancoils SD-S estan disponibles para refrigerar o calefactar W) -
salas entre 500 y 2500 m? (**) a temperaturas positivas. Esto se

consigue gracias al suministro de agua caliente o fria provista por SD-S 35 13255 4.5 500
una unidad de frio/calor. Los SD-S pueden ser integrados N
facilmente en instalaciones ya existentes. e SD-S 73 13256 7,6 800
o
wn
La gama SD-S esta disponible en cuatro modelos, con prestacio- §
nesentrelos4,5kWylos 18,8 kW. 3 SD-s 110 13257 104 1500
©
o~
Los SD-S se caracterizan por su sencilla instalacién. La caja SD-S 148 13258 18,8 2500
realizada de chapa de acero galvanizado, completamente
pre|acada asi que el uso de Componentes no oxidantes permitan * Lascapacidadesderefrigeraciondependendelas condiciones ambientales.
”Lasme_didasdeIas_salasaglimatizar.elaislamienloyIaoriemacic’mdelasmismasmfluyenenel
el uso de los aparatos en entornos himedos como por ejemplo rendimiento deasinstalaciones.

. . s L . * 50Hz/60Hzdisponible.
bodegas, camaras frigorificas y depositos.

Modelo Art. n°
OPCIONES/ACCESORIOS:
Los Kits Antihielo estan formados por una serie de resistencias
que evitan que el evaporador del termoventilador se congele. El
. . . Kit antihielo para 13326
Kit Antihielo, deshace el hielo condensado que se acumula en el SD-S 35
termoventilador, cuando éste es utilizado para climatizar por
debajo de los 0°C,como es habitual en cerveceras, por ejemplo. gg_g"".;‘;eb [FETE 13327
Este proceso, repetido de forma periédica, hace posible climatizar N
. . Kit antihielo para 13328
a temperaturas negativas con nuestros termoventiladores MR, SD-S 110
SD-S, SD Plus y TA. El hielo desprendido se elimina en forma de
. . Kit antihielo para
agua através de el conducto de drenaje. SD-S 148 13329
El Kit Antihielo precisa de nuestro controlador FermFlex-Defrost FermFlex-Defrost
’ . ., . K regulador para termovephladoreg 13081
para controlar la valvula de refrigeracion y la resistencia para un R D oD Plus, TA; necesario

optimo resultado.
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TERMOVENTILADORES

gvo'

Termoventilador

NU

SD PLUS

GUANTOR

“QUANTDR
APLICACIONES:
[ o o
. ° . Espacios

DESCRIPCION: Modelo Art. n Potencia hasta
Esta nueva serie de termoventiladores modelo SD Plus estan ) o)
realizados en acero inoxidable, para refrigerar o calefactar
estancias entre 300 y 1500 m? (**) a temperaturas positivas. Los SDPLUS 31 12668 3,1 300
dispositivos estan perfectamente adaptados a las instalaciones
con unidades de frio/calor y pueden integrarse facilmente en su ! SD PLUS 52 12672 53 500
instalacion de control de temperatura. e

o

wn
La caja de acero inoxidable de la gama SD Plus tiene un estilo 2 SDPLUS &3 12673 8,0 750
elegante, y se presta a utilizar en ambientes humedos como >
bodegas, camaras frigorificas o almacenes. Q SD PLUS 114 12674 11,0 1.100
Las unidades SD Plus estan disponibles en cinco modelos

SD PLUS 145 12676 13,7 1.500

diferentes, equipados con uno a cinco ventiladores de alta

ef'C'enC'a * Lascapacidadesderefrigeraciondependendelascondicionesambientales.
ICI 1a. **Las medidasdelas salasaclimatizar, el aislamientoy laorientacion delas mismasinfluyenenel
rendimientodelasinstalaciones.

* 50Hz/60Hzdisponible.

Model Art. n°
OPCIONES/ACCESORIOS: ocee "
Los Kits Antihielo estan formados por una serie de resistencias
que evitan que el evaporador del termoventilador se congele. El .

Kit antihielo para 12682

Kit Antihielo, deshace el hielo condensado que se acumula en el SD PLUS 31

termoventilador, cuando éste es utilizado para climatizar por
Kit antihielo para

. o . .
debajo de los 0°C,como es habitual en cerveceras, por ejemplo. SD PLUS 52 12681
Este proceso, repetido de forma periddica, hace posible climatizar S
. ) Kit antihielo para 12680

a temperaturas negativas con nuestros termoventiladores MR, SD PLUS 83
SD-S, SD Plus y TA. El hielo desprendido se elimina en forma de

. . Kit antihielo para
agua através de el conducto de drenaje. SD PLUS 114 12679
El Kit Antihielo precisa de nuestro controlador FermFlex-Defrost Kit antihielo para 12678
para controlar la valvula de refrigeracion y la resistencia para un SD PLUS 145
optimo resultado. FermFlex-Defrost

regulador para termoventiladores 13081
MR, SD-S, SD Plus, TA; necesario
con kit antihielo

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




TERMOVENTILADORES

Termoventilador

TA

QUANTOR

APLICACIONES:
L e o

Espacios

Modelo Art. n° Potencia
hasta

DESCRIPCION:
Los termoventiladores TA con doble direccion de ventilacion estan kW) -
indicados para climatizar una extensa variedad de salas. Para

climatizar, el TA puede funcionar con agua caliente o fria de su TA1L 8P- 4V 11947 38 300
unidad de refrigeracién reversible para controlar la temperatura I
de fermentacion. ElI TA puede integrarse facilmente en el sistema e TA 4L 8P- 8V 11946 7,6 750
hidraulico. E

o
Los TA estan equipados con ventiladores silenciosos y de alta E TA 6L 8P-16V 11945 1 1.500
eficiencia, el nimero de ventiladores varia en funcion del &
rendimiento de cada modelo. TA 7L 8P-16V 11729 15,2 2.200
La caja realizada en un robusto plastico ABS tratado con barniz * Lascapacidadesderefrigeraciéndependendelascondicionesambientales.

**Lasmedidasdelassalasaclimatizar, elaislamientoylaorientaciondelas mismasinfluyenenel

anti-acido, y los componentes anti-6xido conforman unos equipos rendimientodelasinstalaciones.

. . * 50Hz/60Hzdi: ible.
ideales para estancias con humedad elevada, como bodegas, “ipinedisponibie

camaras frigorificas o salas de cata.

Model Art. n°
OPCIONES/ACCESORIOS:

Los Kits Antihielo estan formados por una serie de resistencias
que evitan que el evaporador del termoventilador se congele. El

Kit antihielo para

Kit Antihielo, deshace el hielo condensado que se acumula en el TA 1L 8P- 4V 12687
termoventilador, cuando éste es utilizado para climatizar por
debaio de los 0°C habitual ; | Kit antihielo para 12689
ebajo de los 0°C,como es habitual en cerveceras, por ejemplo. TA 4L 8P- 8V
Este proceso, repetido de forma periédica, hace posible climatizar Kit antihielo para 12692
a temperaturas negativas con nuestros termoventiladores MR, TA 6L 8P-16V
SD-S, SD Plus y TA. El hielo desprendido se elimina en forma de o
; . Kit antihielo para 12693
agua através de el conducto de drenaje. TA 7L 8P-16V
El Kit Antihielo precisa de nuestro controlador FermFlex-Defrost FermFlex-Defrost
| . o ) . gulador para termovermladores_ 13081
para controlar la valvula de refrigeracion y la resistencia para un MR, SD-S. oD Plus, TA; necesario
6ptimo resultado.
50
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TERMOVENTILADORES

Modelo Art. n°

Validos para todos termoventiladores

ACCESORIOS

OKI-SD *
Regulador de P ura de termoventi MR, SD-S, SD 11103
Plus, TA,; frio / calor; control variable de 3 velocidades

FermFlex-Room *

R de ira de ter iladores MR, SD-S, SD 10363
Plus, TA; conexion BUS opcional, control de bomba, indicacion

continua de la temperatura actual y la objetivo

FermFlex-Defrost *

Regulador para termoventiladores MR, SD-S, SD Plus, TA;

necesario con kit antihielo, puede controlar la valvula de 13081
refrigeracion y la resistencia antihielo

Valvula solenoidal %2, 230V AC * 10784
niquelada

. Valvula solenoidal %”, 230V AC * 10471
niquelada

Valvula solenoidal 17,230V AC * 11933
niquelada

_ Filtro para valvula solenoidal '2” 10383
; niquelado

i & £ Filtro para valvula solenoidal %”

- Q niquelad(? * 10355
Filtro para valvula solenoidal 1” 10351
niquelado
Conexion solenoidal, 230V 11078

cable de 2 m, sin LED

Valvula de bola 2" 10178

niquelada, macho-hembra

Valvula de bola %~ 11781

niquelada, macho-hembra

Valvula de bola 1” 11859

niquelada, macho-hembra

*50Hz/60Hzdisponible.

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




SISTEMAS DE HUMIDIFICACION

gvo'

Humectador centrifugo

HUMIFIX

APLICACIONES:
L e o

DESCRIPCION:

Junto a la temperatura, el control de humedad juega un papel
importante durante la elaboracién de vino, cerveza y otras
bebidas que maduran en barricas o fudres de madera. El humec-
tador centrifugo HumiFix esta equipado con un disco giratorio
que vaporiza el agua el minusculas gotas que son facilmente
difuminadas en el ambiente, humectando y refrigerando al mismo
tiempo. El HumiFix puede trabajar con agua de red o desminerali-
zada. Las unidades HumiFix pueden trabajar a bajas temperatu-
ras (hasta +1°C), ideal para instalar en camaras y naves de
almacenamiento.

Hay dos modelos HumiFix a su disposicion, el HumiFix 1 para
humectar 1 litro / hora y el HumiFix 6 para max. 6,5 litros / hora.
Ambos modelos cuentan con distintos equipamientos de serie y
opcionales.

OPCIONES/ACCESORIOS:

ElHumiFix 6 puede equiparse con un panel electronico de control,
permitiendo al usuario ajustar el rendimiento, asi como las
operaciones de limpiezay llenado.

También es posible implementar un calentador antihielo que se
active atemperaturas sobre 0°C, permitiendo operar hasta los 2°C
bajo cero.

QUANTOR

230V/1Ph/50Hz

Modelo Art.n°  Potencia Vglumen
e aire
(I/h) (m¥h)
HumiFix 1 11721 10 80

compacto, para montaje en la pared

HumiFix 6

para montaje en la pared

Ajustes posibles con panel de control: 11313 6,5 280
- rendimiento ajustable de 1,1 hasta 6,5 I/h
- control de las operaciones de limpieza y

llenado

Paramodelosa60Hzporfavor, pregintenos.

Modelo Art. n°
Humidistat mecanico

20 - 90% rH 12083
Sensor de temperatura / humedad 12659

para HumiFix 6

Panel de control - para HumiFix 6
ajuste del rendimiento y control de las operaciones de 12131
limpieza y llenado

Calentador antihielo - para HumiFix 6
potencia: 70 W 2 12663

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.
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Ventilador mévil con sistema de vapor

HUMIFLEX

APLICACIONES:
L ® o

DESCRIPCION:

Un bajo nivel de humedad en las salas de barricas, supone la
evaporacién del contenido de las mismas, ya contengan vino o
whisky. HumiFlex es la solucion portatil de Quantor para propor-
cionar a su bodega la humedad y asi contrarrestar las pérdidas de
producto. Ademas, HumiFlex es ideal para refrescar el ambiente
en catas, degustaciones, y cualquier evento outdoor, especial-
mente en los dias mas célidos del verano.

El HumiFlex es un ventilador-atomizador con tanque de agua
incorporado, que trabaja a una alta presién de agua, haciendo
posible la dispersion uniforme de las particulas de agua en la sala.
Esto proporciona un efecto refrigerante en el ambiente, sobre todo
en los dias mas célidos. La niebla producida por el HumiFlex
puede también atrapar particulas de polvo y alérgenos, reducien-
do el volumen de insectos en la estancia.

SISTEMAS DE HUMIDIFICACION

QUANTOR

El HumiFlex es independiente y movil y no precisa instalacion. Se
caracteriza por un manejo sencillo y comodo: Rellene el deposito
con agua limpia, conecte a la red eléctrica, y ya puede funcionar.
En poco tiempo la fresca brisa hara de los ambientes mas calidos
un lugar placentero.

N
z Capacidad
B Art. n° P

g Modelo rt depésito
2

<

o (U]

=

3 HumiFlex

:. _\/en!ilador movil con §istema de vapor 13216 70

o icon tanque de agua incorporado y

~ bomba alta presion

~

Paramodelosa60Hzporfavor, pregintenos.

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.
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SISTEMAS DE HUMIDIFICACION

gvo'

Sistema de humidificacién para grandes areas interiores y exteriores

HUMISYS

QUANTOR

APLICACIONES:
o o o

DESCRIPCION:

Las barricas de madera guardan el mayor valor de una bodega, el vino envejecido. Humidificando la sala de barricas, conseguimos que
la barrica absorba la humedad, se cierren parcialmente esos poros microscépicos, y la pérdida de vino se controla hasta los niveles
deseados. Una sala de barricas bien acondicionada, también cuenta con un sistema de control de la temperatura ambiental, mantenien-
do unos ideales 14-16 °C, y una humedad relativa del 75-80 %. Como en cualquier fase del proceso de elaboracion del vino, necesita-
mos un disefio de instalacion, asi como unos equipos profesionales: Una humedad relativa baja provoca pérdidas de vino, pero una
humedad relativa alta también puede provocar problemas como la existencia de hongos.

La humidificacion mediante el sistema HumiSys, se realiza a través de la pulverizacion de vapor de agua repartido uniformemente por
toda la estancia, gracias a las boquillas de pulverizacion. El sistema HumiSys esta disponible en tres posibles configuraciones (con
ventilador radial 360°, ventiladores de alto caudal o tuberia de boquillas) o bien cualquier combinacion de las anteriores, para un éptimo
reparto del vapor en sala.

HumiSys abarca una amplia gama de componentes: Bomba de vapor a alta presion, kit de filtrado, junto a una configuracion
personalizada de ventiladores (para su montaje en techo, pared o con soportes de suelo) y dispositivos de proyeccién de vapor. Para el
disefio de suinstalacion, la informacién necesaria es la siguiente:
« Temperatura media actual en la sala de barricas.
* Humedad actual en la sala de barricas.
» Humedad relativa deseada.
« Medidas (Largo xAncho xAlto)
» Sistemaelegido: HumiSys RADIAL - Sistema de Humidificacién con ventiladores 360°
HumiSys FAN - Sistema de Humidificacién con ventiladores de alta caudal
HumiSys LINE - Instalacion de Humidificacién con conexién directa de boquillas (sin ventiladores)

El sistema HumiSys también puede ser utilizado en otras aplicaciones, como refrigeracién outdoor, para una estancia mas comoda de
sus clientes. La combinacion de HumiSys con nuestros sistemas de control de temperatura ambiental, le proporcionara las condiciones
ideales para el envejecimiento en barrica. No dude consultarnos al respecto.

HumiSys también puede programarse con nuestro Sistema Vinlnfo para bodegas.

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.



SISTEMAS DE HUMIDIFICACION

HUMISYS-BOMBASDEVAPOR ‘HUMIPUMP*
Gracias a su gran calidad y los estandares de seguridad incorpo-

rados de serie, ésta bomba de alta presién es la solucién ideal Modelo Art.n®  Caudal
para todos aquellos que precisen de una instalacion profesional .
de humidificacion, con un caudal entre 1y 6 litros/minuto. La alta
calidad de los componentes, incluyendo su motor de nivel 25’21':&:.2;23‘,\20 -

8-22 boquillas 4 0,15 mm 13170 1

acustico reducido y los sistemas de seguridad incorporados
aseguran un funcionamiento silencioso y fiable durante afios.
Presién de trabajo:70 bar.

para 1 HumiFan RADIAL
para 2 HumiFan WALL/PED

HumiPump B

15-25 boquillas a 0,20 mm

23-44 boquillas a 0,15 mm 13193 2
para 2-3 HumiFan RADIAL

para 3-5 HumiFan WALL/PED

HumiPump C

40-50 boquillas a 0,20 mm

67-88 boquillas a 0,15 mm 13194 4
para 5 - 6 HumiFan RADIAL

para 8-10 HumiFan WALL/PED

N
=
=)
0
=2
£
o
=
>
o
©
N

HumiPump D

50- 75 boquillas & 0,20 mm

89-130 boquillas & 0,15 mm 13195 6
para 7 - 9 HumiFan RADIAL

para 10-15 HumiFan WALL/PED

Higrostato mecanico

para todos modelos HumiPump; dispositivo electrénico 12083
para control de la humedad ambiental, para un sistema

seguro; rango de operacion: : 20...90% rH

HUMISYS-VENTILADORES ‘HUMIFAN
Dos versiones disponibles - HumiFan RADIAL y HumiFan
WALL. Para montaje de techo, pared o pedestal.

.‘5‘:,:“
Modelo Art. n° Caudal Modelo Art. n° Caudal
(meth) (me/h)

HumiFan RADIAL-TOP
ventilador radial 360°, @560 mm, con conexiones para

8 boquillas; 13168 530

HumiFan WALL
Tres ventiladores axiales con anillo vaporizador de 5

boquillas. Diametro 650 mm. 13197 12.500

N

N 3

g incluye 8 boquillas de 0,20 mm; © Incluye 5 boquillas de 0,20 mm.

© para montaje en techo S Para montaje mural.

&

3 s

= o

2 HumiFan RADIAL-PED 3 HumiFan PED

el ventilador radial 360°, @560 mm, con conexiones para g Tres ventiladores axiales con anillo vaporizador de 5

& 8 boquillas; 13196 530 S boquillas. Diametro 650 mm. 13203 12.500
incluye 8 boquillas de 0,20 mm y pedestal (altura: 2.450 N Incluye 5 boquillas de 0,20 mm y pedestal (altura: 1.750
mm) mm)

Opcional: Soporte mural para
HumiFan WALL 13201

con brazo ajustable 180°

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




SISTEMAS DE HUMIDIFICACION

HUMISYS-KIT FILTRO DE AGUA
Kit filtro de agua incluyendo mangueras, barémetro y conexiones.

L ., Modelo Art. n°
Facil instalacion.

Kit filtro de agua

Standard, 2 x 9" filtros, 1 x 5 micras + 1 x 1 micras;

longitud filtro: 230 mm; 13171
= ] Incluye mangueras, barémetro y conexiones.

Opciones / Recambios

Filtro antibacterias
Opcional para el filtro de agua: Filtracion de 0.005 micras, 2" 13229
Proteccion contra bacterias, virus y endotoxinas del agua.

¢ Incluye adaptador metélico %"

Filtro de Alta Presion

Opcional para todas las instalaciones: Filtro de 10 micras,1/4”; Incluye 13239
conexiones de 3/8" para tuberia de alta presion, apto para instalaciones

en las que se precisa reducir el mantenimiento y el tiempo de limpieza.

i Filtro de Cartucho 1um
Filtro de cartucho 1x 1 micras 9". 13231
Recambio para kit filtro de agua (art. n® 13171)

Filtro de cartucho 1x 5 micras 9". 13232

r Filtro de Cartucho 5um
| Recambio para kit filtro de agua (art. n° 13171)

Filtro de cartucho antibacterias
Filtro de cartucho 1x 0,005 micras. 13230
Recambio para filtro antibacterias (art. n° 13229)

HUMISYS-BOQUILLASPULVERIZADORAS,CONECTORESSTANDARD, TUBOS&ACCESORIOS
Gran cantidad de boquillas, conectores y tubos distintos, para  Boquillas y conectores con - tratamiento superficial resistente a

adaptarse a su instalacion. acidos y 6xido.
Modelo Art. n° Modelo Art. n°
Boquilla 0,15 mm Tubo Nylon - Longitud: 0,8m
Conectores 10/24" 13214 Tubo rigido nylon 3/8”, negro 13212
Cabezal INOX, valvula anti-goteo y 25 micras filtro, limpiable Ideal para lineas de boquillas
Boquilla 0,20 mm PP
Gonevores 104" 13169 WED LI = LR eE 13174

Cabezal INOX, valvula anti-goteo y 25 micras filtro, limpiable DR N, =g

Diametros mayores disponibles bajo pedido. Tubo Nylon - Longitud: 50m

Tubo ﬂexibYe 3/8”, negro 9 13234
Conector para boquilla
Conector 3/8”, 'r?iquel—plat;lpara 1 boquilla 13200

Tubo Nylon - Longitud: 100m

Tubo ﬂexib}; 3/8”, negro = 13235
Conector final boquilla 13215
Conector 3/8”, niquel-plata, para 1 boquilla

Abrazadera Inox

para Tubo 3/8”, negra 13176
Conectoren T
Conector en T 3/8", niquel-plata 13213

Conector %" macho

Para Tubo 3/8", ;egra 13264
Conectoren L 13175
Conector en L 3/8", niquel-plata

Cortadora de Tubo

Cortadora de alta calidad 13177
Conector boquilla 10/24" 13366
ON/OFF Valvula 3/8" 13367
Valvula de drenaje 13279

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




SISTEMAS DE HUMIDIFICACION

HUMISYS- SETS / HUMIFAN

Set completo para construir su instalacion profesional con  Elija el modelo adecuado de HumiPump para completar su
HumiFan WALL. instalacion.

Modelo / Descripcion de materiales Art. n° Set de 2 HumiFans Set de 4 HumiFans Set de 8 HumiFans

(pcs.) (pcs.) (pcs.)
HumiFan WALL 13197 2 4 8
Anillo vaporizador para HumiFan, 5 boquillas incluido ‘ ,:"/- ) 2 4 8
Boquilla 0,20mm, Noxide, limpiable incluido @ S 10 20 40
Kit Filtro de agua con accesorios 13171 !n! 1 1 1
Tubo Nylon negro 3/8”, 25m 13174 o 1 2 4
Cortadora de tubo 13177 =" 1 1 1
ONJ/OFF Valvula 13367 u&_‘ 2 4 8
Valvula de drenaje 13279 ) 1 1 1
Conector boquilla 10/24" 13200 f 1 1 1
Conector en T 3/8" 13213 % 2 4 8
Abrazadera para tubo 3/8" 13176 & 20 40 80
Conector metalico boquilla 10/24" 13366 9 2 4 8
Conector 1/4” macho, para tubo 3/8” 13264 & 2 4 8
Area maxima de trabajo 120 m? 230 m? 450 m?
Bomba Recomendada HumiPump A HumiPump B HumiPump C

FILTERS

4 ldid
LP.HOSE
WATER INLET VALVE

: HP. HOSE
w:

I

FAN WITH
MISTING RING

wo 059 "Xew

max. 850 cm v

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




SISTEMAS DE HUMIDIFICACION

HUMISYS-SETS / HUMISYSLINE-LINEA DE BOQUILLAS PULVERIZADORAS
Set completo para construir su instalacion profesional con Elija el modelo adecuado de HumiPump para completar su

boquillas pulverizadoras - HumiSys-LINE. instalacion.
Modelo / Descripcion de materiales Art. n° Set 10 boquillas Set 20 boquillas Set 50 boquillas
(pcs.) (pcs.) (pcs.)
Kit Filtro de agua con accesorios 13171 "‘ 1 1 1
Boquilla 0,20mm, Noxide,limpiable 13169 - g 10 20 50
Tubo Nylon negro 3/8”, 25m 13174 O 1 1 1
Tubo recto Nylon 3/8”, 80cm, negro 13212 \ 10 20 50
Cortadora de Tubo 13177 = 1 1 1
Valvula de drenaje 13279 =5} 1 1 1
Conector para boquilla 10/24” 13200 w 1 21 51
Conectoren T - 3/8" 13213 Eﬂ 1 2 5
Conector en L - 3/8" 13175 & 1 2 5
Conector final 3/8” para 1 boquilla 13215 & 1 2 5
Abrazadera para tubo 3/8" 13176 & 20 40 100
Conector metalico boquilla 10/24" 13366 @" 1 2 5
Area maxima de trabajo 25 m? 50 m? 125 m?
Bomba Recomendada HumiPump A HumiPump B HumiPump D
WATER IMLET VALYE ANTISCALE DEVICE
<} FOG
M: ppp LPHOSE PUMP
FILTERS
! HP.HOSE
E HIGH PRESSURE FILTER
% DRAIN VALVE
-
1 max. 250 cm &
-
-3
E
o
o
) =
I:l
L
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Ciertos procesos de la elaboracion de vino, cerveza, sidra, licores o zumos, requieren el uso de intercambiadores. Hay
diferentes tipos y tamaios de intercambiadores de calor, para que cada productor aplique la mejor solucién a su forma de
elaborary suinstalacion:

* Paneles intercambiadores
Modelos: EP

» Intercambiador tubular,Serpentin‘
Modelo: KSR

« Intercambiadores flexibles
Modelos: KRI, KR-Complete

« Intercambiadores de placas

Modelos: Compact-Changer, Superchanger, Dual-Zone Changer - otros tamafos y tipos disponibles bajo pedido.

« Intercambiador compacto
Modelo: HE 60

« Intercambiadores ‘Tubo en Tubo*
Modelo: HE

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar el intercambiador idéneo para su aplicacion.
Contacte con nuestro equipo de ventas.

Veliscixe Winery-

Distillery / Georgia

Instalacién completa realizada en 2017
con una unidad de refrigeracion LAC de
500 KW, un Free Cooler de 600 KW,
controles de temperaturas de los
tanques modelo FermFix, y un total de
180 placas intercambiadoras de calor
modelo EPS 354 en varios depositos de
100.000 litros de capacidad. 59



INTERCAMBIADORES DE CALOR

Paneles DESCRIPCION:
Disponemos paneles EP de diversos modelos que permiten
E P controlar perfectamente la temperatura tanto en fermentacion

alcohdlica como malolactica. Son de acero inoxidable (V4A, AlSI
316) con superficie electro-pulida. Se pueden utilizar en depositos
de acero inoxidable, esmalte, hormigdon, PVC o en barricas de
madera. Otras caracteristicas: conexion 300mm en total (100mm
conexion 2" 0 4", segun modelo).

APLICACIONES:
[ o o
. Longitud x Tamaiio
Modelo Art.n Anchura deposito
(mm) (hl)
EP 54 11038 500 x 370 30
EP 84 11288 750 x 370 50
EP 104 11039  1.000 x 370 70
EP 124 11856  1.250 x 370 85
EP 154 11041 1.500 x 370 100
EP 184 12241 1.750 x 370 115
EP 204 11924  1.950 x 370 130

Kit de conexion para paneles EP

version %" (EP 54 - 184) 11693

version %" (EP 204) 11742

Otros tamarios bajo pedido.

DESCRIPCION:

. S E R P E N Ti N c KS R Disponemos intercambiadores tubulares KSR de diversos
modelos que permiten controlar perfectamente la temperatura

tanto en fermentacién alcohélica como malolactica. Son de acero

inoxidable, electro-pulidos, diametro del tubo 18mm.

Intercambiador tubular

APLICACIONES:
o o o
o + Tamaio
Modelo Art. n @, Altura deposito
(mm) (hl)
KSR 10 11283  274/1.009 70
KSR 15 11284 364 /1.114 110
KSR 20 11285 364 /1.514 140
KSR 25 10448  364/1.914 170

*Altura méas conexiones de 200mm.

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




INTERCAMBIADORES DE CALOR

Intercambiador flexible

KRI

Intercambiador flexible con tubo de fermentacién
KR-COMPLETE

DESCRIPCION:

Intercambiadores flexibles tipo KRI, de acero inoxidable, con tubo
interioren PVC.

Conexiones: entrada: 2 macho, salida: 2" hembra; presion
maxima de trabajo: 3 bar.

APLICACIONES:
o e o
o . Tamaiio
Modelo Art. n Longitud deposito
(m) (0]

KRI 06 11702 0,60 500
KRI 15 11703 1,50 1.000
KRI 25 11704 2,50 2.000
KRI 35 11705 3,50 3.000
KRI 50 11706 5,00 5.000
KRI 80 11707 8,00 8.000

DESCRIPCION:

Intercambiadores flexibles ee acero inoxidable, diametro
12,6x16,7 mm, con tubo de fermentacién, tapones de caucho (@
46x54 mm) y transicion de %2”; presion maxima de trabajo: 6 Bar.

Diponible en tamanos diversos.

APLICACIONES:

o e o
Modelo Art.n°  Longitug* Jamano

eposito
™ 0

KR-Complete 20 12008 2,00 500
KR-Complete 40 12009 4,00 1.000
KR-Complete 60 12010 6,00 1.500
KR-Complete 80 12011 8,00 2.000
KR-Complete 100 12012 10,00 3.000

* Longitudtotaldeltubo. Lalongitudtotal doblalalongitud, yaque el tubo se doblaasimismo.

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




INTERCAMBIADORES DE CALOR

DESCRIPCION:

Los modelos listados son altamente eficientes, y todas las
C 0 M PAC T = C H A N G E R partes en contacto con el medio son de acero inoxidable. Se
utiliza un software para seleccionar el régimen de intercam-
bio adecuado y conseguir utilizar la minima cantidad de agua
corriente, reduciendo el impacto ambiental.

Intercambiador de placas

El Compact-Changer es una solucién econdmica. Soldados, con
placas de canales corrugados, las placas internas crean una
superficie de intercambio 6ptima y de alta eficiencia. Calculados
para enfriar cerveza de 90°C a 20°C con agua corriente en flujo
inverso.

APLICACIONES:
®

Modelo Art. n°

Compact-Changer 250
para 250 I/h de 90°C a 20°C 12450
(BX8THX20/1P-SC-M 4x3/4"&16)

Compact-Changer 500
para 500 I/h de 90°C a 20°C 10730
(B15THX30/1P-SC-M 4x3/4")

Compact-Changer 1.000
para 1.000 Iih de 90°C a 20°C 10318

(B25THx40/1P-SC-S 4x1"&22U)

DESCRIPCION:

El Superchanger de camara Unica se disefia para la transferen-
s U P E RC H A N G E R cia eficiente en cerveza, sidra, vino y otras bebidas. Pensados
para enfriar el mosto de cerveza de 90°C a 25°C de una sola
pasada, usando agua corriente. Si es necesario, se puede hacer
una segunda pasada contra agua glicolada proveniente de un
equipo de frio.

Intercambiador de placas

Responde perfectamente a la preparacion de Ales. Se compone
de un chasis de acero pintado, y todas las partes en contacto con
la cerveza son de acero inoxidable. Ventaja: se puede desmontar
para su limpieza y también afiadir mas placas. Conexiones 1 /4"
macho.

APLICACIONES:
L

Modelo Art. n°

Superchanger: Una camara - Dos Pasadas:
Pasada 1: de 90°C a 25°C / 1h con agua corriente
Pasada 2: de 25°C a 10°C / con agua glicolada

Superchanger 500
para 500 I/h de 90-25-10°C 12994
(GLP-008-M-4-P1-10-2134139)

Superchanger 1.000

QUANTOR para 1.000 I/h de 90-25-10°C 12973
(GLP-008-M-4-PI-18-2134131)

bH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




INTERCAMBIADORES DE CALOR

DESCRIPCION:

El Dual-Zone Changer (Intercambiador Dual) es una solucién
D U A L 'ZO N E C H A N G E R eficiente, consistente en una doble camara para enfriar el mosto
de cerveza u otras bebidas de una pasada de 90°C a 10°C. Enla
primera zona se utiliza agua corriente, y en la segunda agua con
glicol proveniente de un equipo de frio.

Intercambiador de placas

Se compone de un chasis de acero pintado, y todas las partes en
contacto con la cerveza son de acero inoxidable.

Ventaja: se puede desmontar para su limpieza y también afiadir
mas placas. Conexiones 1 ¥2” macho.

APLICACIONES:
L

Modelo Art. n°

Dual-Zone Changer 250

para 250 I/h de 90°C a 10°C en una pasada 12650
(Agua de 90°C a 25°C, agua glicoladade 25°C a 10°C)
(GLP-008-M-4-PI-8-2196772)

Dual-Zone Changer 500

para 500 I/h de 90°C a 10°C en una pasada 11249
(Agua de 90°C a 25°C, agua glicoladade 25°C a 10°C)
(GLP-008-M-4-PI-12-2194595)

Dual-Zone Changer 1.000
para 1.000 I/h from 90°C to 10°C de 90°C a 10°C en una pasada

(Agua de 90°C a 25°C, agua glicoladade 25°C a 10°C) 11344
(GLP-008-M-4-PI-22-2194607)

Intercambiador compacto DESCRIPCION:
Los intercambiadores de acero inoxidable moviles y compactos
H E 6 0 HE 60 se han concebido para trabajar con liquidos que contienen
particulas sélidas, siendo ideal para enfriar o calentar vino, mosto
y pasta.

Traen ruedas para moverlos; sencillos de instalar y recolocar.

APLICACIONES:

o o o
Modelo Art. n°
HE 60 10680

QUANTOR
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INTERCAMBIADORES DE CALOR

Intercambiador ‘Tubo en Tubo'

HE

APLICACIONES:
L [

DESCRIPCION:

Los intercambiadores tubulares de la serie HE estan disefiados
para enfriar o calentar mosto, vino u otros liquidos con agua o
aguaglicolada.

Ofrecemos una amplia variedad de intercambiadores tubulares
(6, 8, 12 0 16 tubos de varias longitudes, sin aislamiento, placas
galvanizadas aisladas, aluminio aislado, aluminio barnizado RAL
oaceroinoxidable).

Para poder ofrecerle el intercambiador de placas adecuado, por
favor rellene la siguiente informacion:

QUANTOR

Qué liquido enfriara * (vino, mosto de cerveza, zumo, etc.):

Cuantos litros desea enfriar en una hora: m3h
Temperatura inicial: °C
Temperatura final (objetivo): °C

* Esta pregunta aplica exactamente igual si es para enfriar o
calentar.

Para mas informacion contacte al representante QUANTOR-KREYER de su regién.
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OTROSPRODUCTOS

Los procesos de elaboracion en las industrias de elaboracion de bebidas son muy complejos, y la automatizaciéon de los
mismos es cada vez mas importante.

Ofrecemos una creciente gama de productos periféricos, para pequefias bodegas, sidrerias y cerveceras, pero también para
grandes bodegas y cooperativas:

- Flotacion
Para la preclarificacion del mosto mediante una bomba centrifuga
Modelos: KSK, KSE Plus

Propagacion de Levaduras
Parareactivacion, propagacion y desarollo las levaduras de fermentacion
Modelo: Yeast-Booster

Calefaccion & produccion de vapor

Unidades de calor para uso ocasional de tanques individuales.

Modelos: HR, HW

Productor de vapor para limpieza y esterilizacion de equipos de bodega D ‘:3
Modelo: TopHeat Gaillac / Francia wiNE

. L L M1 ) s Bodega equipada con un Yeast Booster
Por favor, contacte con nuestro equipo de ventas si necesita mas informacion acerca de nuestros MAX, de primera generacion, para

equiposy sus aplicaciones.

propagacion de las levaduras.
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FLOTACION

Bomba de flotacion

KSK

KSK 6.000 - 10.000

APLICACIONES:
L [

DESCRIPCION:

La unidad de flotacion KSK realiza la preclarificacion del mosto
mediante una bomba centrifuga. Se pueden conseguir excelentes
resultados de % de mosto limpio en poco tiempo, consiguiendo
mas volumen para elaborar, evitando problemas relacionados con
arranques fermentativos y ahorrando considerablemente energia
en refrigeracion.

Los modelos mas pequefios — KSK 6.000 y 10.000 — esta
ahora equipados con un interruptor principal apropiado para los
ambientes humedos de las bodegas.

Los modelos mas grandes, KSK 15.000, 20.000, 35.000 y 50.000,
vienen sobre un carro de acero inoxidable con ruedas y frenos. El
panel de control esta situado a una altura adecuada para su
cémodo manejo.

OPCIONES/ACCESORIOS:

Para mejorar la operacion de flotacién se recomienda utilizar un
filtro de entrada (pre-filtro).

De forma estandar la KSK lleva conexién Macon. Si esta interesa-
doen otro tipo de racores, por favor, consultenos.

KSK 15.000 - 50.000

“QUANTDR
Modelo Art. n° Potencia Conexion
() (Tipo, @)
KSK 6.000 * 11533 6.000 Macon 40
KSK 10.000 * 11552 10.000 Macon 40
b
3 KSK 15.000 11558 15.000 Macon 40
r
o
@
E KSK 20.000 11559 20.000 Macon 50
<
KSK 35.000 11807 35.000 Macon 50
KSK 50.000 13018 50.000 Macon 70
Paramodelos a 60Hz por favor, pregtntenos.
Modelo Art. n°
Filtro de entrada
para KSK / KSE Plus 12825
Conexiones disponibles:
Macon 40 MT a NW 40 VT 10312
Méacon 40 MT a terminacién para soldar 11560
Macon 40 MT a DIN 50 VT 10313
Macon 40 MT a Macon 50 VT 12591
Macon 50 MT a NW 50 VT 10317
Macon 50 MT a terminacion para soldar 11980
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Bomba de flotacion

KSE PLUS

APLICACIONES:
L [

DESCRIPCION:

La unidad de flotacién KSE Plus se utiliza para la preclarificacion
del mosto, utilizando una bomba mono (bomba rotor helicoidal).
La preclarificacion por flotacion mejora el proceso al acortar el
tiempo de limpiezay evitar riesgos.

Los modelos KSE Plus incorporan un variador de velocidad,
permitiendo adaptar las revoluciones progresivamente. Las
bombas son auto cebantes, y se pueden utilizar para otras
aplicaciones en bodega (quitando los accesorios necesarios para
la flotacion).

OPCIONES/ACCESORIOS:

Para mejorar la operacion de flotacién se recomienda utilizar un
filtro de entrada (pre-filtro).

De forma estandar la KSE Plus lleva conexion Macon. Si esta
interesado en otro tipo de racores, por favor, consultenos.

ﬁ

FLOTACION

ifg{/g

@ Curved tube-sieve

“QUANTDR

Modelo Art. n° Potencia Conexion
(Ith) (Type, @)

KSE Plus 4.000 12968 4.000 Macon 40
KSE Plus 6.000 12969 6.000 Macon 40

T

o

=

§ KSE Plus 10.000 12970 10.000 Macon 40

S

o

S
KSE Plus 15.000 12971 15.000 Macon 40
KSE Plus 20.000 12972 20.000 Macon 50
Paramodelosa60Hzporfavor, pregtintenos.
Modelo Art. n°
Filtro de entrada
para KSK / KSE Plus 12625
Conexiones disponibles:
Macon 40 MT a NW 40 VT 10312
Méacon 40 MT a terminacién para soldar 11560
Macon 40 MT a DIN 50 VT 10313
Macon 40 MT a Macon 50 VT 12591
Macon 50 MT a NW 50 VT 10317
Macon 50 MT a terminacion para soldar 11980
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PROPAGACION DE LEVADURAS

Activador de levaduras

YEAST-BOOSTER

QUANTOR

QUANTOR
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PROPAGACION DE LEVADURAS

DESCRIPCION:

El Yeast-Booster es una unidad moévil y compacta para reactivar,
propagary desarrollar de forma 6ptima las levaduras de fermenta-
cion. Para realizar un proceso adecuado se requiere gestionar la
nutricion, afadir oxigeno y controlar la temperatura. Todo esto lo
hace el Yeast-Booster por usted.

Yeast-Booster funciona con un procesador. En su menu se
pueden establecer la temperatura inicial, temperatura final,
contenido inicial, contenido final y el tiempo de proceso.

En la fase inicial el agua se calentara a 38,5°C. Al alcanzar esa
temperatura se afiadiran las levaduras a la mezcla. Durante la
primera fase de propagacion, las levaduras circularan a través de
una bomba de membrana que elimina los grumos y afiade
oxigeno a la mezcla. Cada 15 minutos se afiadira mosto del
deposito en cuestion como nutriente. Al finalizar el proceso de
desarrollo, la mezcla se bombea al deposito de mosto. En ese
momento el Yeast-Booster puede comenzar el ciclo de enjuague y
limpieza.

El' Yeast-Booster esta disponible en dos modelos:

El Yeast-Booster PRO - para activaciéon de hasta 2 kilos de
levaduras y el Yeast-Booster MAX, con una capacidad de 10 kg
delevaduras.

NUEVA GENERACION!

Yeast-Booster PROy Yeast-Booster MAX
Ambos modelos han sido mejorados para una utizacién mas
rapida y sencilla en la propagacion de las levaduras del vino y la
cerveza.
Los modelos Yeast-Booster, equipan unas robustas valvulas
motorizadas, la capacidad de la bomba se ha optimizado para una
descarga mas rapida y completa, y equipan también un filtro de
malla a la salida del tanque, para conseguir una disolucion
homogénea en la mezcla.
El Yeast-Booster MAX cuenta con una bomba de 30
litros/minuto, capaz de bombear 200 litros en 7 minutos en el
tanque a fermentar.

OPCIONES/ACCESORIOS:
El Yeast-Booster MAX sirve para procesar grandes cantidades
de levadura en polvo. La opciéon tapa con mezclador, esta
orientada a facilitar ésta tarea. La tapa de inoxidable es plegable y
facilita la tarea de afiadir la levadura y disolver los grumos. El
mezclador se activa con interruptor.

Las ventajas:

» Temperatura y condiciones 6ptimas para la mezcla y propaga-
ciénde levadura

 Laslevaduras activadas, una vez afiadidas, inducen inmediata-
mente la fermentacion del depésito de mosto.

« Facilita el trabajo y ahorra tiempo al automatizar el proceso

« Aumenta la calidad de fermentacién, reduciendo el riesgo de
paradas; asegura la inversién implantandola

* levadura utilizada

 Sencillorepetir el proceso al guardar la programacion realizada

» Usosencillo, menu simple e intuitivo

APLICACIONES:
o o o

Modelo Art. n°

Yeast-Booster PRO

Apto para activar hasta 2 kg de levadura por ciclo.

Componentes

« Contenedor de acero inoxidable con cubierta (110l)

« Conexiones para mangueras/tuberias

« Calentador eléctrico

« Camisa de refrigeracion integrada para alimenta con el sistema de
frio existente en la bodega

« Equipado con valvula solenoide de ¥2" para control automatico de
temperatura

« Fondo del depésito inclinado para facilitar vaciado y limpieza y
tamiz malla para salida

« Panel de control con bomba de circulacion y oxigenacion integrada

« Control de temperatura integrado

« Gestion de la nutricion totalmente automatica.

12125

230V/1Ph/50Hz

Yeast-Booster MAX

Apto para activar hasta 10kg de levadura por ciclo.

Componentes:

- Contenedor de acero inoxidable con cubierta (4401)

- Conexiones para mangueras/tuberias

« Calentador eléctrico (trifasico 6 kW)

- Camisa de refrigeracion integrada para alimenta con el sistema de
frio existente en la bodega

«» Equipado con valvula solenoide de %" para control automatico de
temperatura

+ Fondo del deposito inclinado para facilitar vaciado y limpieza y tamiz
malla para salida

= Control con bateria integrada que cierra las valvulas en caso de fallo
en el suministro eléctrico

« Control de temperatura integrado

+ Gestion de la nutricion totalmente automatica

« Bomba de 30 litros/min.

12164

N
25
]
2
=
o
@
>
°
o
<

Paramodelosa60Hzporfavor, pregtintenos.

Modelo Art. n°

Tapa con mezclador integrado
para Yeast-Booster MAX

- Tapa de inoxidable para disolucion de los
grumos de la levadura
- Potencia del mezclador 0,25 kW / 400 V

10368
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CALEFACCION & PRODUCCION DE VAPOR

Varillas calefactoras

HR

APLICACIONES:
L [

DESCRIPCION:

Las varillas HR se usan para controlar la temperatura de la
reduccion bioldgica de acidos y de sustancias de dificil fermenta-
cién. Ambos modelos se regulan con un termostato que reacciona
a la temperatura medida en el medio fermentante. El medio
tratado no debe contener solidos.

Se puede seleccionar la temperatura con precision mediante la
ruleta. Cuando se alcanza la temperatura seleccionada, la varilla
se apaga automaticamente, volviendo a encenderse cuando
desciende. Asi se evita sobre calentar el vino, manteniendo su
temperatura estable, como es necesario en el caso de la reduc-
cion biolégica de acidos.

P
Falen  (Stany
e
@ L2
Modelo Art. n°

230V/1Ph/50Hz

Varilla calefactora HR 1.000

Potencia: 1.000 W, temperaturas de 5 a 40°C, 12015
para insertar desde la parte superior;

varilla: longitud 600 mm, @ 25 mm

Varilla calefactora HR 2.000

Potencia: 2.000 W, temperaturas de 0 a 40°C,

para insertar por un lateral mediante valvula de aleta;

varilla: longitud 670 mm, @ 36 mm, 12016
rosca NW 37, incluye valvula de aleta a su eleccion con Try-

Clamp, Garolla 0 Macon.

Por favor indique en el pedido qué tipo de rosca desea.

*50Hz/60Hzdisponible.

WTG-Quantor GmbH - Catalogo. Las especificaciones técnicas, el rango de productos y los precios pueden variar sin previo aviso.




CALEFACCION & PRODUCCION DE VAPOR

Calentador movil

HW

QUANTOR

APLICACIONES:
o [
DESCRIPCION: Modelo Art. n° Potencia

El calentador movil HW (sistema de agua abierto) esta concebido
para ofrecer agua caliente rapidamente; disponible en version de

(kW)

9,18y 24kW. N HW 09 12020 9
S

Llevan bomba integrada (capacidad de 2,8 m* a 3 Bar) y depésito 2 W 18 12001 8
(80 1). Ademas incluye: regulacién de la temperatura de salida, §
proteccién a trabajo en vacio, monitorizacién de presién, ruedas. §

HW 24 12549 24

La unidad HW se puede conectar a un depésito. Su construccion
en acero inoxidable permite que trabaje perfectamente en
ambientes humedos como la bodega.

Paramodelosa60Hzporfavor, pregtintenos.
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CALEFACCION & PRODUCCION DE VAPOR

Productor de vapor

TOPHEAT

APLICACIONES:
L o o

DESCRIPCION:

TopHeat esta concebido para producir vapor con la finalidad de
limpieza y esterilizacién de depésitos, barricas, sistemas de
tuberias, equipos de bodega, filtros y unidades de llenado.

Disponible en tres tamarfios con potencias de 12, 18 y 24 kW.

OPCIONES/ACCESORIOS:

Disponemos de lanzas de vaporizacion de diversos diametros,
con una longitud de 5 mts o bien, diversas medidas por encargo.

También disponemos de racores de conexién para trabajar en dos
barricas simultaneamente.

QUANTOR

7

QUANTOR

400V/3Ph/50Hz

Modelo Art. n° Potencia

(kW)
TopHeat 12 12158 12
TopHeat 18 12159 18
TopHeat 24 12160 24
Modelo Art. n°

Tuberia de vapor, @ 19 mm
longitud: 5m 12442
longitud individual (por m) 12444

Tuberia de vapor, @ 25 mm
longitud: 5m 12446
longitud individual (por m) 12447

Conexion tipo Y
para trabajar con 2 12448
contenedores
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APUNTES
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APUNTES
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Europa-Allee 53 D-54343 Fohren
Tel.: +49 (0)6502 999 95-0
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